
→	 Datenblatt

ACCU-CHILL® LX Lixshooter von Linde ist ein patentiertes Lösungskonzept für das kryogene Kühlen.  
Es arbeitet entweder mit flüssigem Stickstoff oder flüssigem Kohlendioxid als Kältemittel.  
Das Kühlen über das Bodeneintragssystem ist ein bewährtes Verfahren, mit dem Lebensmittelprodukte  
in Mischern, Tumblern, Rührbehältern und Kochkesseln von unten gekühlt werden. ACCU-CHILL® LX  
verringert die Produkttemperatur schnell auf den gewünschten Sollwert und eignet sich ideal zum Kühlen 
von Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten, Geflügel, Saucen, dickflüssigen Pasten und Teigen für Backwaren.  
Ganz egal, ob Sie die Temperatur verringern oder dem Produkt zur nachfolgenden Formgebung eine festere  
Konsistenz verleihen möchten, ACCU-CHILL® LX-Systeme ermöglichen Ihnen die exakte Regelung der  
sich ständig ändernden Produktionsvariablen.

Zu den konstruktiven Highlights von ACCU-CHILL® LX Lixshooter gehört die Ausführung im Hygienedesign. 
Nachdem das tiefkalte Gas injiziert worden ist, wird die Düsenöffnung automatisch geschlossen,  
sodass die Oberfläche der Mischerwand völlig glatt ist. So minimiert dieser selbstschließende Mechanismus 
das Risiko, dass sich Lebensmittelpartikel oder -reste in der Düsenöffnung festsetzen und nachfolgende 
Chargen verunreinigen.

ACCU-CHILL® LX kann in neue oder bereits vorhandene verfahrenstechnische Apparate wie Mischer, Rührer  
und Kessel eingebaut werden. Das System benötigt nur sehr wenig Platz und kühlt das Produkt direkt.  
Es umfasst mehrere Komponenten: Injektionsdüsen (Lixshooter), ein Bedienfeld, einen Verteiler zur Regelung 
des Tieftemperaturmediums, eine Absaugung und ein Sicherheitssystem. Alle diese Komponenten werden 
individuell an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst.

	→ Höchste Hygienestandards mit reduziertem Risiko, dass sich Partikel festsetzen und eine 
Kreuzkontamination auftritt

	→ Auf Wunsch erhältlich: patentierte, offene Absaugung, die ohne Abzugshaube auskommt  
und so die Gefahr ausschließt, dass Kondensat herabtropft

	→ Schnelleres, gleichmäßigeres Abkühlen auf die Solltemperatur
	→ Geregelte Endtemperatur mit sehr geringer Schwankung von ±1 ° C
	→ Erhebliche Reduzierung der Anzahl von Düsen, die pro Mischer oder Behälter benötigt wird
	→ Geringe Investitionskosten für die Ausrüstung
	→ Schnelles und einfaches Reinigen des Systems spart Zeit und Geld ein

Einleitung

Vorteile
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	→ Hochpräzise Prozessregelung sorgt für einheitliche Produkteigenschaften (Temperatur, Viskosität, 
Feuchte usw.)

	→ Einheitlicher standardisierter Prozess durch Temperaturverteilung und weniger Chargenstreuung  
als bei Schneehörnern (mit Injektion von oben) oder manuell zugegebenem Trockeneis

	→ Höhere Produktivität in nachgeschalteten Prozessen wie der Formgebung von Lebensmitteln

Als zuverlässiger Full-Service-Partner unserer Kunden verfügen wir über mehr als 40 Jahre Erfahrung in  
der Bodeninjektion tiefkalter Medien beim Mahlen, Mischen und Formen von Lebensmitteln. Um die Leistungs
fähigkeit unserer Systeme immer wieder zu maximieren und die Qualität von Lebensmitteln optimal zu 
schützen, arbeiten wir eng mit allen großen Herstellern von Mischern, Rührern und sonstigen Behältern zur 
Verarbeitung von Lebensmitteln zusammen. Unsere äußerst flexiblen ACCU-CHILL® LX-Systeme können  
direkt vom Originalhersteller (OEM) montiert oder vor Ort nachgerüstet werden.

Wir bieten allen unseren ACCU-CHILL® LX Kunden ein umfassendes Spektrum von Dienstleistungen an,  
von der anfänglichen Beratung und Planung über die Konstruktion und Montage bis hin zur Gaseversorgung, 
Sicherheitsschulung und Unterstützung bei der Instandhaltung.

Bodeninjektionsverteiler 
von Linde

→	 ACCU-CHILL® LX Lixshooter. Bodeneintragssystem.
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