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Linde AG
Gases Division, Linde Gas Deutschland, Seitnerstraße 70, 82049 Pullach
Telefon 01803 85000-0*, Telefax 01803 85000-1*, www.linde-gas.de
*0,09 € pro Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk bis 0,42 € pro Minute. Zur Sicherstellung eines hohen 

Niveaus der Kundenbetreuung werden Daten unserer Kunden wie z. B. Telefonnummern elektronisch 
gespeichert und verarbeitet.

Für Sie einheitlich erreichbar – bundesweit in Ihrer Nähe. 

Ihre Linde Gas Kundenbetreuung.

Telefon 018 03 850 00-0* 
Telefax 018 03 850 00-1*

Vorsprung durch Innovation.

Linde ist mehr. Linde übernimmt mit zukunftsweisenden Produkt- 
und GasversorgungskonzepteneineVorreiterrolleimglobalenMarkt.
Als Technologieführer ist es unsere Aufgabe, immer wieder neue 
Maßstäbezusetzen.AngetriebendurchunserenUnternehmergeist
arbeiten wir konsequent an neuen hochqualitativen Produkten und 
innovativen  Verfahren.

Lindebietetmehr–wirbietenMehrwert,spürbareWettbewerbs
vor  teile und erhöhte Profitabilität. Jedes Konzept wird exakt auf die 
 Be  dürfnisse  unserer Kunden abgestimmt. Individuell und maßge-
schneidert.DasgiltfüralleBranchenundfürjedeUnternehmensgröße.

WerheutemitderKonkurrenzvonmorgenmithaltenwill,braucht
einen  Partner an seiner Seite, für den höchste Qualität, Prozess-
optimierungenundProduktivitätssteigerungentäglicheWerkzeuge
für optimale Kunden lösun gen sind. Partnerschaft bedeutet für 
unsjedochnichtnurwirfürSie –sondernvorallemwirmitIhnen.
Denn in derKooperationliegtdieKraftwirtschaftlichenErfolgs.

Linde – ideas become solutions.

LindeinvestiertkontinuierlichinseinenBehälterpark.Mitder 
Umstellungaufunsere300barLIPAC®duoBündelbringenSieIhren
Flaschenpark auf den neuesten Stand der Technik.

Flexible Gasentnahme

MitunseremneuenBündelsindSiejetztnochvariabler.WennSie 
Installationen nutzen, die auf einen Druck von 200 bar ausgelegt sind, 
könnenSiemitdenLIPAC®duoBündelndieVorteileeinerVersorgung
mit300barnutzen–ohneVeränderungenanIhremEquipment.Der
Anschluss an vorhandene 200-bar-Installationen funktioniert über 
dasimBündelintegrierteDruckreduzierventil.DiesersenktdenEnt-
nahmedruck unter 200 bar. Das Bündel ermöglicht damit die Gasent-
nahme über zwei Anschlüsse für 200 bar und alternativ für 300 bar.

Kosteneffiziente und komfortable Gaseversorgung

 → WenigerTransportkosten(GGVS)undHandlingaufwand
 → MehrVersorgungssicherheitdurchmehrVolumen
 → ErheblichePlatzersparnisaufIhremGelände
 → SichtbareModernisierungIhresBehälterparks

 
SiehabenFragenzurUmstellung?SprechenSiemitIhremLinde
AußendienstmitarbeiterundlassenSiesich beraten.

Die neuen 300 bar LIPAC® duo 
Bündel. Sparen Zeit und Geld.

Mehr Flexibilität durch 

zwei Anschlüsse

Unsere 300 bar LIPAC® duo
Flaschenbündel.
StutzenIhrenBehälterparkaufdasWesentliche.



Produkte in 300 bar LIPAC® duo Bündeln

Produkt Füllmenge  
[m³]

Linde  
Materialnummer

Sauerstoff 181 20105253
Sauerstoff 3.5 181 20505253
Stickstoff 158 22005253
Stickstoff 5.0 158 22105253
Argon 182 26005253
Argon 4.8 f. Spektro. 182 25905253
Argon 5.0 182 26205253
Wasserstoff3.0 151 31805253
Wasserstoff5.0 151 32005253
CORGON®18 199 27305253
Helium4.6 158 33005253
Helium5.0 158 33605253

MitderEntscheidungfürunsereLIPAC®duoBündelprofitieren
Sie von unserem umfangreichen Serviceangebot, das sowohl 
Ihre Sicherheitsstandards als auch Ihre gesamte Logistik 
erheblich verbessern kann.

WeitereGasartenaufAnfrage.

Unser Servicepaket. 
Hightech,Effizienz 
und  Sicherheit.

LIPAC® duo. Der Allrounder mit 
zwei Anschlüssen.

Rundum sorglos mit dem Sicherheitspaket  
LIPROTECT® SP

MitdemmodularenPaketerfüllenSiealleAnforderungenfürIhre
Gaseversorgungsanlage – Betriebssicherheitsverordnung, Arbeits-
schutzgesetz und Gefahrstoffverordnung.

Höchste Versorgungssicherheit mit SECCURA® Cylinder 
Management

UnserServicezureinfachenundautomatisiertenVersorgungmit
Behältergasen mittels Fernüberwachung.

CORGON®,LIPAC®,LIPROTECT®undSECCURA®sindeingetrageneMarkenderLindeGroup.

Ein 300 bar LIPAC® duo Bündel besteht aus  
12 Gasflaschen mit je 50 Liter Rauminhalt.

 → Gesamthöhe ca. 1.930 mm
 → Länge x Breite ca. 1.000 x 800 mm
 → Leergewicht ca. 1.209 kg


