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04 Zentrale Gasversorgung Acetylen

Acetylen-Flaschen 
und -Flaschenbündel

Stahlflaschen, Lösemittel Aceton

Typ Rauminhalt
Liter

Außen
ø mm

Länge
mit Kappe
mm

Gesamt gewicht 
mit Füllung  
ca. kg

Druck
bei 15 °C
ca. bar

Füllung
C₂H₂ kg

40 40 204 1630 74 18  6,3
48 40 204 1630 76 19  8,0
50 50 229 1640 77 19 10,0

Flaschenbündel, Lösemittel Aceton

Typ Flaschen-
anzahl

Masse
L × B × H
mm

Gesamtgewicht
mit Füllung
ca. kg

Druck 
ca. bar

Füllung
C₂H₂ kg

46  6 760 × 550 ×1,562  630 17,5  42,2
61 16 962 × 962 ×1,955 1407 17,5 144,0

Flaschenfarbe:   kastanienbraun RAL 3009, oxidrot
 
Die Größe der Acetylen-Flaschen- oder Bündelbatterie wird in erster Linie durch den  
wöchentlichen Durchschnittsverbrauch bestimmt. Es müssen jedoch auch alle für die  
Wirtschaftlichkeit maßgebenden Faktoren, z. B. Anfahrtsweg, Unterbringungsmöglichkeit  
und ähnliche berücksichtigt werden. Daher gibt folgende Tabelle nur Anhaltswerte.

Durchschnittlicher
Gasverbrauch
(kg/Woche)

Flaschenbatterie
mit je
10 kg/Flasche

Bündelbatterie
Typ 46 mit je
43,2 kg/Bündel

Bündelbatterie
Typ 61 mit je
144 kg/Bündel

≤  10 2 × 1 / 2 × 2
   25 2 × 3 / 2 × 4
   50 2 × 5 / 2 × 6 2 × 1
  100 2 × 1
  200 2 × 1
  300 2 × 2
  400 2 × 3
  600 2 × 4 / 2 × 5
 1000 2 × 7

Bei Acetylenanlagen kann für die Größenbestimmung auch der maximale Spitzenverbrauch  
ausschlaggebend sein, da die Gasentnahme aus Acetylenflaschen bzw. -bündel begrenzt ist:

Max. Entnahme in Liter/h bei 15 °C, 1 bar

Entnahme Stahlflaschen
Typ 40/48/50

Flaschenbündel
Typ 46

Flaschenbündel
Typ 61

kurzzeitig 1000 6000 16 000
normaler Einschichtbetrieb  500 3000  8 000
Dauerbetrieb  350 2000  5 500

Größe des Gasspeichers
Umrechnungszahlen

m³ Gas
(1 bar, 15 °C)

kg Gas

1 1,100
0,909 1

Lieferarten für Großabnehmer
Acetylen-Trailer mit 1152 kg Füllung
(8 Bündel Typ 61) bzw. mit 2304 kg Füllung
(16 Bündel Typ 61)

Man verwendet Acetylen nicht nur zur  
Autogentechnik, sondern auch u. a. in der 
Feinchemie und für Wärmebehandlungs-
verfahren. Deswegen liefert Linde Acetylen 
sowohl in Aceton gelöst, wie auch in Dime-
thylformamid (DMF). Es kann aus Calcium-
carbid hergestellt oder in petroche mischen 
Anlagen gewonnen werden, je nachdem,  
welche Anforderungen gestellt sind.

Allgemein
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05Allgemein

Acetylen ist aus Gründen einer hohen Speicherkapazität in der Flasche in Aceton 
unter Druck gelöst. 

Die Füllung einer Acetylenflasche ist bestimmt durch das Verhältnis von Gasgewicht 
zu Lösungsmittelgewicht, genannt Konzentration. 

D. h. in einer bestimmten Lösemittelmenge darf eine bestimmte Gasmenge gelöst sein.  
Dabei stellt sich ein Druck ein – ablesbar am Manometer. Die Temperatur hat einen großen  
Einfluss auf diesen Druck. Bei gleicher Konzentration nimmt der Druck mit steigender  
Temperatur zu und umgekehrt. Steht die Flasche im Winter im Freien, ist die Lösung kalt –  
der Druck ist niedrig; in einen warmen Raum gebracht, steigt der Druck wieder an.  
Die Gasmenge in der Flasche bleibt dabei dieselbe. Beispiel und Diagramm verdeutlichen  
diesen Vorgang.

Bei einer vollen Flasche Typ 48 mit  
Konzen tration 0,64 und 20 °C innerer 
Flaschen temperatur, zeigt das Manometer 
einen Über druck von 18 bar an. Bei 0 °C  
sinkt der Überdruckauf 11 bar.

Im Flaschenbündel Typ 61 ist die  
Konzen tration geringer.
Die Drücke liegen entsprechend tiefer.

Einfluss der Temperatur 
auf den Acetylen-Flaschendruck

am Beispiel Aceton als Lösungsmittel

Stahlflaschen Flaschenbündel, Typ 46 Flaschenbündel, Typ 61
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Typenbezeichnungen  
Druckminderer und Batterieanlagen

Beschreibung Abkürzung

Flaschendruckminderer  FDR
Entnahmestellendruckminderer  EDR

Bauart: 1-stufig  ohne

Vordruck max. in bar  25

Hinterdruck max. in bar  1,5

max. Durchflussleistung in Nm³/h  3
 6
 …

Acetylen  ACE

Beschreibung Abkürzung

Flaschenbatterieanlage  FBA
Bündelbatterieanlage  BBA

Größe 2 × 1 21
Größe 2 × 2 22
Größe 2 × 3 23
Größe 1 × 1 11
Größe 1 × 2 12

Umschaltung manuell  M
Umschaltung automatisch-Transmitter  AUT
Securra-Anlage  SEC

Vordruck max. in bar  25

Hinterdruck max. in bar  1,5

max. Durchflussleistung Nm³/h  8
 20
 …

Acetylen  ACE

Beispiel: 
FDR - 25 - 1,5 - 6 - ACE

Beispiel: 
BBA - 21 - M - 25 - 1,5 - 25 - ACE
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Flaschendruckminderer
Eine Acetylen-Einzelflaschen-Anlage wird oft in Betrieben zu ortsveränderlichem Einsatz, auf Baustellen zu Montagezwecken und  
für Reparaturen verwendet. Sie ist meist mit einer O₂-Flasche kombiniert, an die ein Flaschendruckminderer angeschlossen ist.  
Aus einer einzelnen Acetylen flasche mit 40 oder 50 Liter Rauminhalt kann normalerweise ein Schweißbrenner der Größe 4 betrieben  
werden (ca. 500 l/h). Kurzzeitig(für ca. 10 bis 20 Minuten) darf die Flasche auch mit einem Brenner Größe 6 (ca. 1000 l/h) belastet sein. 
 
Begrenzung der maximalen Entnahmemenge aus einer Acetylenflasche Typ 40/48/50: 
→ kurzzeitig 1000 l/h bei 15 °C, max. 1,5 bar Versorgungsdruck 
→ normaler Einschichtbetrieb: 500 l/h bei 15 °C, max. 1,5 bar Versorgungsdruck 
→ Dauerbetrieb: 350 l/h bei 15 °C, max. 1,5 bar Versorgungsdruck 

Die angegebenen maximalen Entnahmemengen sind zu berücksichtigen.

Flaschendruckminderer

FDR-25-1,5-6-ACE

Einstufiger Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen 
 
→ Flaschendruckminderer mit Sicherheitsmanometern nach EN ISO 5171 
→ mit Absperrventil 
→ mit Abblaseventil

Vordruck max. 25 bar
Hinterdruck-Regelbereich 0 – 1,5 bar
Leistung max. 6 m³ Acetylen/h
Gehäuse Druckminderer Messing
Abmessungen (B × H × T) 210 × 230 × 75 mm
Gewicht 1,7 kg

Acetylen
Eingang:  Bügelanschluss nach DIN 477 Nr. 3 
Ausgang: G 3/8" LH Außengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm
  Artikel-Nr. 32490218
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Die AF 1 N erfüllt die EN ISO 14114, EN ISO 15615 sowie die in Deutschland geltende TRGS 407.

Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß EN ISO 14114 
→ automatische Schnellschlusseinrichtung (ASG) im Hochdruckteil 
→ Hauptstellendruckregler nach EN ISO 7291 
→ Zerfall- und Nachströmsperre sowie Hauptabsperrhahn

Benötigtes Equipment (siehe Zubehör) 
→ HD Einzelflaschenschlauch 
→ Entnahmebügel

Vordruck max. 25 bar
Hinterdruck-Regelbereich 0 – 1,5 bar
Durchfluss max. 1 m³/h
Abmessungen (B × H × T) 425 × 341 × 137 mm
Gewicht 6,4 kg

Acetylen
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde
Ausgang:  10 mm Klemmringverschraubung (Edelstahl)
  Artikel-Nr. 32496300

Druckregelstation

AF 1 N

Die Druckregelstation AF 1 N wird als stationäre  
Einzelflaschen- Druckregelstation in  
Betrieben und Laboren eingesetzt. Sie kann 
in Gasschränken oder an einer Wand 
montiert werden.

Druckregelstationen
Druckregelstationen werden als stationär installierte Gasversorgungsanlage in Betrieben eingesetzt. Sie haben die Aufgabe ein Rohr- 
leitungs system (Zentrale Gasversorgung) mit Acetylen zu versorgen. Ein Zentrales Gas Versorgungssystem (ZGV) wird immer dann eingesetzt 
wenn mehrere Verbraucher gleichzeitig eingesetzt werden oder die benötigte Acetylenmenge nicht mehr aus einer Einzelflasche 
zur Verfügung gestellt werden kann.

ca
. 1
60

0 
m
m
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Die AB 6 N erfüllt die EN ISO 14114, EN ISO 15615 sowie die in Deutschland geltende TRGS 407.

Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß EN ISO 14114 
→ automatische Schnellschlusseinrichtung (ASG) im Hochdruckteil 
→ Hauptstellendruckregler nach EN ISO 7291 
→ Zerfall- und Nachströmsperre sowie Hauptabsperrhahn

Benötigtes Equipment (siehe Zubehör) 
→ Acetylen HD Schlauch 
→ Entnahmebügel/Sicherheitsbündelanschluss 
→ Kugelhahn

Erweiterungsmöglichkeiten (siehe Zubehör) 
→ Umschaltmodul 
→ LINDUS (automatisches Umschaltmodul) 
→ Erweiterungen: Mittelstück li/re, Endstück li/re

Vordruck max. 25 bar
Hinterdruck-Regelbereich 0 – 1,5 bar
Durchfluss 3 bis 6 m³/h
Abmessungen (B × H × T) 426 × 517 × 141 mm
Gewicht ca. 10,5 kg

Acetylen
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde
Ausgang:  18 mm Klemmringverschraubung (Edelstahl)
  Artikel-Nr. 32496301

Druckregelstation

AB 6 N

Die Druckregelstation AB 6 N ist für die Wand-
montage vorgesehen und wird als stationäre 
Druckregelstation in Betrieben eingesetzt. 
Es können mit Umschaltmodul bis zu 2 × 6 
Flaschen oder 2 × 1 6er Bündel angeschlossen 
werden.

Umschaltungen siehe Zubehör
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Bündelbatterie-Anlagen 
(Individuell)

Bündelbatterie-Anlagen 
(Standard)

Anschlüsse 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5 2 × 6 2 × 7
mind. Breite (mm) für Typ 46 2300 3800
mind. Breite (mm) für Typ 61 3130 5460 7790 10 120 12 450 14 780 17 110
min. Tiefe (mm) AB 6 N / AB 25 N /  
AB 40 N / AB 75 N / LINDOMATIK® N

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

Anschlüsse 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4
mind. Breite (mm) für Typ 46 2300 3800
mind. Breite (mm) für Typ 61 3130 5460 7790 10 120
min. Tiefe (mm) AB 6 N / AB 25 N /  
AB 40 N / AB 75 N

1800 1800 1800 1800

Flaschenbatterie-Anlagen Anschlüsse 2 × 1 2 × 2 2 × 3 2 × 4 2 × 5 2 × 6
mind. Breite (mm) 995 1605 2215 2825 3242.5 4045
AF 1 N / AB 6 N 350 350 350 350 350 350

Breite

Ti
ef
e

Breite

200 
mm
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e

800 mm
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Die AB 25 N erfüllt die EN ISO 14114, EN ISO 15615 sowie die in Deutschland geltende TRGS 407.

Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß EN ISO 14114 
→ automatische Schnellschlusseinrichtung (ASG oder SSE) im Hochdruckteil
→ Hauptstellendruckregler nach EN ISO 7291
→ Zerfall- und Nachströmsperre sowie Hauptabsperrhahn

Benötigtes Equipment (siehe Zubehör) 
→ Acetylen HD Schlauch
→ Sicherheitsbündelanschluss
→ Kugelhahn

Erweiterungsmöglichkeiten (siehe Zubehör) 
→ Umschaltmodul
→ LINDUS (automatisches Umschaltmodul)
→ Erweiterungen: Mittelstück li/re, Endstück li/re

Vordruck max. 25 bar
Hinterdruck-Regelbereich 0 – 1,5 bar
Durchfluss max. 25 m³/h
Abmessungen (B × H × T) 841 × 170 × 165 mm
Gewicht ca. 13,3 kg

Acetylen – ASG
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde
Ausgang:  33,7 × 4,5 mm Anschweißkegel (Stahl)

Artikel-Nr. 32496302

Acetylen – SSE
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde
Ausgang:  33,7 × 4,5 mm Anschweißkegel (Stahl)

Artikel-Nr. 32496303

Druckregelstation 

AB 25 N

Die Druckregelstation AB 25 N ist für die Wand-
montage vorgesehen und wird als stationäre 
Druckregelstation in Betrieben eingesetzt. 
Es können mit Umschaltmodul bis zu 2 × 3 
16er Bündel angeschlossen werden.

Umschaltungen siehe Zubehör

Demnächst erhältlich
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Die AB 40 N (mit CE-Kennzeichnung) erfüllt die EN ISO 14114, EN ISO 15615 
sowie die in Deutschland geltende TRGS 407.

Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß EN ISO 14114 
→ Schnellschlusseinrichtung (SSE) im Hochdruckteil
→ Hauptstellendruckregler nach EN ISO 7291
→ Zerfall- und Nachströmsperre sowie Hauptabsperrhahn

Benötigtes Equipment (siehe Zubehör) 
→ Acetylen HD Schlauch
→ Sicherheitsbündelanschluss
→ Kugelhahn

Erweiterungsmöglichkeiten (siehe Zubehör) 
→ Umschaltmodul
→ LINDUS (automatisches Umschaltmodul)
→ Erweiterungen: Mittelstück li/re, Endstück li/re

Vordruck max. 25 bar
Hinterdruck-Regelbereich 0 – 1,5 bar
Durchfluss 40 m³/h
Abmessungen (B × H × T) 955 × 480 × 208 mm
Gewicht ca. 36,2 kg

Acetylen
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde
Ausgang: 38 × 3 mm Anschweißkegel (Stahl)

Artikel-Nr. 32496306

Druckregelstation

AB 40 N

Die Druckregelstation AB 40 N ist für die Wand-
montage vorgesehen und wird als stationäre 
Druckregelstation in Betrieben eingesetzt. 
Es können mit Umschaltmodul bis zu 2 × 5 
16er Bündel angeschlossen werden.

Umschaltungen siehe Zubehör
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Die AB 75 N (mit CE-Kennzeichnung) erfüllt die EN ISO 14114, EN ISO 15615 
sowie die in Deutschland geltende TRGS 407.

Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß EN ISO  14114 
→ Schnellschlusseinrichtung (SSE) im Hochdruckteil
→ Hauptstellendruckregler nach EN ISO 7291
→ Zerfall- und Nachströmsperre sowie Hauptabsperrhahn

Benötigtes Equipment 
→ Acetylen HD Schlauch
→ Sicherheitsbündelanschluss
→ Kugelhahn

Erweiterungsmöglichkeiten 
→ Umschaltmodul
→ LINDUS (automatisches Umschaltmodul)
→ Hochdruckleitung

Vordruck max. 25 bar
Hinterdruck-Regelbereich 0 – 1,5 bar
Durchfluss max. 75 m³/h
Abmessungen (B × H × T) 1460 × 485 × 235 mm
Gewicht ca. 90 kg

Acetylen
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde
Ausgang: 38 × 3 mm Anschweißkegel (Stahl)

Artikel-Nr. 32496307

Druckregelstation

AB 75 N

Die Druckregelstation AB 75 N ist für die 
Wandmontage vorgesehen und wird als 
stationäre Druckregelstation in Betrieben 
eingesetzt. Es können mit Umschaltmodul 
bis zu 2 × 10 16er Bündel angeschlossen  
werden.

Umschaltungen siehe Zubehör
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Ortsveränderliche Druckregelstation

OD 20 N

Die Druckregelstation OD 20 N wird als mobile 
Druckregelstation in Betrieben eingesetzt. 
Sie kann in ein Bündel eingehängt werden. 
Es kann ein 6er oder 16er Bündel angeschlos-
sen werden.

Doppelabgang siehe Zubehör

Die OD 20 N erfüllt die EN ISO 14114, EN ISO 15615 sowie die in Deutschland geltende TRGS 407.

Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß EN ISO 14114 
→ automatische Schnellschlusseinrichtung (ASG) im Hochdruckteil
→ Hauptstellendruckregler nach EN ISO 7291
→ Zerfall- und Nachströmsperre sowie Hauptabsperrhahn

Benötigtes Equipment 
→ Acetylen HD Schlauch
→ Sicherheitsbündelanschluss
→ Kugelhahn

Erweiterungsmöglichkeiten 
→ Zweifach-Verteiler

Vordruck max. 25 bar
Hinterdruck-Regelbereich 0 – 1,5 bar
Durchfluss max. 16 m³/h
Abmessungen (B × H × T) 800 × 350 × 164,5 mm
Gewicht ca. 12 kg

Acetylen – ASG
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde
Ausgang: G 1/2" LH Außengewinde (EN 560)

Artikel-Nr. 32496304

Acetylen – SSE
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde
Ausgang: G 1/2" LH Außengewinde (EN 560)

Artikel-Nr. 32496305

Demnächst erhältlich
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Die LINDOMATIK® N (mit CE-Kennzeichnung) erfüllt die EN ISO 14114, EN ISO 15615 
sowie die in Deutschland geltende TRGS 407.

Sicherheitstechnische Einrichtungen gemäß EN ISO 14114 
→ Schnellschlusseinrichtung (SSE) im Hochdruckteil
→ Hauptstellendruckregler nach EN ISO 7291
→ Zerfall- und Nachströmsperre sowie Hauptabsperrhahn

Benötigtes Equipment 
→ Trailer Acetylen HD Schlauch
→ ggf. Kugelhahn

Erweiterungsmöglichkeiten 
→ Drucktransmitter
→ Kontaktmanometer
→ Hochdruckleitung

Vordruck max. 25 bar
Hinterdruck-Regelbereich 0 – 1,5 bar
Durchfluss 150 m³/h
Abmessungen (B × H × T) 1500 × 1310 × 245 mm
Gewicht 250 kg

Acetylen
Eingang:  M 32 × 2 RH Außengewinde
Ausgang: G 2" Innengewinde links

Artikel-Nr. 32496308

Druckregelstation für Acetylen 
mit automatischer Umschaltung

LINDOMATIK® N

Die Druckregelstation LINDOMATIK® ist für 
große Entnahme Mengen konzipiert. 
Sie ist für die Wandmontage vorgesehen 
und wird als stationäre Druckregelstation  
in Betrieben eingesetzt. Es können zwei 
8er oder 16er Bündel Trailer angeschlossen 
werden.
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SECCURA®-Steuerung

SECCURA®-Trennwandlerbox-LINDUS

Elektronische Steuerungs- und Überwachungseinheit mit GPRS-Modem zum Betrieb von bis zu 
3 Stück SECCURA®-Switch-Versorgungsanlagen und/oder einer automatischen Umschaltanlage 
«LINDUS» (Zusatzbauteile notwendig). Komplett montiert im Kunststoff-Gehäuse.

ACHTUNG:  Bei Montage im Freien muss ein Schutz vor Witterungseinflüssen  
vorgesehen werden!

Schutzart IP 64
Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz

  Artikel-Nr. 32511276

Sie wandelt die elektrischen Steuersignale in pneumatische Signale um und sorgt für die  
Eigensicherheit der Druckmessung im Ex-Bereich.

Trennwandlerbox Artikel-Nr. 32513215

Steuerungen / Signalgeräte
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Signalgerät

LSG 4

Für Reed- und Induktivkontaktgeber mit NO- sowie NC-Ausführung und mit 2 zusätzlichen 
potentialfreien Kontakten (zum Anschluss einer Signalhupe oder Blitzleuchte)  
 
→ Signalgeber: potentialfreie Kontakte der Initiatoren nach EN 50227 (NAMUR) 
→ Anschlusstechnik: 2-Draht 
→ Versorgung der Signalgeber: 9,6 V DC max. durch das Gerät, 10 mA max. (kurzschlussfest) 
→  Wirkrichtung: Arbeitsstrom- oder Ruhestromprinzip bzw. geschlossener oder offener  

mechanischer Kontakt.
→ Kabelüberwachung: Kurzschluss: I > 5 mA, Kabelbruch: I < 100 mA 
→ max. Anschlusswerte an eigensicheren Steuerstromkreisen: 80 mH / 1,8 µF
→  Meldeausgang: Relaisausgang (2 Wechselkontakt), Kontaktbelastung AC 230 V, 50 Hz, 

100 VA, Kontaktbelastung DC 48 V, 1 A
→ Anschlussquerschnitte: max. 2,5 mm²
→ ACHTUNG: Montage außerhalb des Ex-Bereiches!
→  ACHTUNG: Bei Montage im Freien muss ein Schutz vor Witterungseinflüssen vorgesehen 

werden!

Versorgungsspannung 230 V AC, 50 Hz, 3 VA
Gehäuse Polystyrol
Schutzart IP 54
Betriebstemperatur − 20° bis + 40 °C
Anzahl Kanäle 4
Meldung optisch und akustisch (83 dB)
ATEX-Kennzeichnung CE 0637  II(2)G [Ex ia Gb] IIC
Baumusterprüfbescheinigung-Nr. IBExU 97 ATEX 1031
Abmessungen (B × H × T) 213 × 185 × 94 mm

  Artikel-Nr. 32514036
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Trennschaltverstärkerbox

CMS/TSV-2

Zusatzgerät zum Anschluss von Druckmessumformern im Ex-Bereich an das Signalgerät  
Typ CMS/6-4A/HDG

→  für 2 Stück Ex-Druckmessumformer (4 – 20 mA)
→  ACHTUNG: Montage außerhalb des Ex-Bereiches!
→  ACHTUNG: Bei Montage im Freien muss ein Schutz vor Witterungseinflüssen vorgesehen  
werden!

Schutzart IP 65
Anzahl Kanäle 2
ATEX-Kennzeichnung   II (1) G [EEx ia] IIC  

(für integrierte Signaltrenner)
Baumusterprüfbescheinigung-Nr. PTB 97 ATEX 2111

  Artikel-Nr. 32511301

Signalgerät für Druckmessumformer

CMS/6-4A/HDG

Gasmangelsignalgerät zur Drucküberwachung mittels Druckmessumformer

→  Druckanzeige in bar
→  LED-Anzeigen zur Anzeige der Solldruckabweichung 
→  mit Vor- und Hauptalarm
→  für 4 Stück Druckmessumformer (4 – 20 mA)
→  mit 4 zusätzlichen potentialfreien Kontakten  
(zum Anschluss einer Signalhupe oder Blitzleuchte) 

→  interne Spannungsversorgung: AC 24 V, ± 15 %, DC 24 V, ± 15 %
→  Bemessungsstrom – Betrieb: DC 63 mA, Störzustand: DC 69 mA 
→  Relaiskontaktbelastung: potentialfreier Kontakt Wechsler, 48 V, AC/DC 1,0 A / 30 W / 60 VA
→  Programmierung nur mit separatem Programmiergerät möglich  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

→  ACHTUNG: Montage außerhalb des Ex-Bereiches!
→  ACHTUNG: Bei Montage im Freien muss ein Schutz vor Witterungseinflüssen 
vorgesehen werden!

→  Anschluss von Druckmessumformern im Ex-Bereich nur in Kombination mit Trenn- 
schalt verstärkerbox Typ CMS/TSV-2

Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz AC
Gehäuse Polystyrol
Schutzart IP 65
Anzahl Kanäle 4
Meldung 4 × 4 – 20 mA
Lautstärke 60 dB
Abmessungen (B × H × T) 160 × 250 × 63 mm
Gewicht 1,3 kg

  Artikel-Nr. 32511300



20 Zentrale Gasversorgung Acetylen

Entnahmestellen/-druckminderer
Die Verteilungsleitung bringt das Acetylen zu den Entnahmestellen am Arbeitsplatz. Jedes Verbrauchsgerät muss an der Entnahmestelle 
mit einer eigenen Sicherheitseinrichtung mit Mehrfachfunktion ausgestattet sein. Wenn der Arbeitsdruck des Verbrauchers geringer sein muss 
als der Leitungsdruck, ist der Einsatz eines Entnahmestellen-Druckreglers zu empfehlen. Je nach Acetylenverbrauch und Einsatzzweck finden 
verschiedene Garnituren Verwendung.

Standard-Entnahmestellen-Garnitur 

Typ E, komplett

Entnahmestellen-Garnitur für Acetylen zum Ausrüsten des Arbeitsplatzes, Typ E, z. B. für Brenner 
bis Größe 8 und Brennschneiden von Hand

→  inkl. Entnahmestellendruckminderer, Sicherheitseinrichtung mit Mehrfachfunktion  
(max. 4,5 m³/h) und Schlauchtülle 9 mm

→  Grifffarbe: gelb
→  bei Ersatzbedarf: Druckregler Typ EDR-1,5-1,5-3-ACE
→  auch als Mehrfach-Kombination Typ M lieferbar

Vordruck max. 1,5 bar
Hinterdruck-Regeldruck 0 – 1,4 bar
Leistung max. 3 m³ Acetylen/h
Abmessungen (B × H × T) 80 × 250 × 250 mm

Acetylen
Eingang:  Schweißstutzen ø 15 mm, Stahl
Ausgang: G 3/8" LH Außengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm
  Artikel-Nr. 32489678
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Standard-Entnahmestellen-Garnitur 

Typ E

Einfach-Konsole mit Kugelhahn DN 10 – G 3/8" RH

→  Grifffarbe: gelb
→  auch als Mehrfach-Kombination Typ M lieferbar 

Vordruck max. 1,5 bar
Dichtung PTFE
Abmessungen (B × H × T) 80 × 250 × 65 mm

Acetylen
Eingang:  Schweißstutzen ø 15 mm, Stahl
Ausgang: G 3/8" LH Außengewinde nach EN 560 
Nennweite DN:  5
  Artikel-Nr. 32496006

 
Acetylen
Eingang:  Schweißstutzen ø 15 mm, Stahl
Ausgang: G 1/2" LH Außengewinde nach EN 560 
Nennweite DN:  7
  Artikel-Nr. 32496005
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Entnahmestellen-Druckminderer 
mit Hinterdruck-Manometer – 3/8"

EDR-1,5-1,5-3-ACE

Entnahmestellen-Druckminderer 
mit Hinterdruck-Manometer – 1/2" 

EDR-1,5-1,5-12-ACE

•  
 
 
 

Vordruck max. 1,5 bar
Hinterdruck-Regeldruck 0 – 1,4 bar
Leistung max. 3 m³ Acetylen/h
Gehäuse Druckminderer Messing

Acetylen
Eingang:  G 3/8" LH Überwurfmutter nach EN 560
Ausgang: G 3/8" LH Außengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm
  Artikel-Nr. 32490153

•  
 
 
 

Vordruck max. 1,5 bar
Hinterdruck-Regeldruck 0 – 1,4 bar
Leistung max. 12 m³ Acetylen/h
Gehäuse Druckminderer Messing

Acetylen
Eingang:  G 1/2" LH Überwurfmutter nach EN 560
Ausgang: G 1/2" LH Außengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm
  Artikel-Nr. 32492234
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Entnahmestellen-Garnitur

Typ PR 7

→  Grifffarbe: gelb
→  inkl. Entnahmestellendruckminderer, Sicherheitseinrichtung mit Mehrfachfunktion 
(max. 8,5 m³/h) und Schlauchtülle 9 mm

→  bei Ersatzbedarf: Druckregler Typ EDR-1,5-1,5-8,5-ACE (Artikel-Nr. 32491001)

Vordruck max. 1,5 bar
Hinterdruck-Regeldruck 0 – 1,4 bar
Leistung max. 8,5 m³ Acetylen/h
Gehäuse Druckminderer Messing
Abmessungen (B × H × T) ca. 150 × 280 × 200 mm

Acetylen
Eingang:  Schweißstutzen ø 16 mm, Stahl
Ausgang: G 1/2" LH Außengewinde nach EN 560, Winkel 70° mit Schlauchtülle 9 mm
  Artikel-Nr. 32489651
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Entnahmestellen-Garnitur

Typ 4,5

Entnahmestellen-Garnitur

Typ 8,5

Komplett mit Sicherheitseinrichtung mit Mehrfachfunktion nach EN ISO 5175-1

Betriebsdruck max. 1,5 bar
Leistung max. 4,5 m³ Acetylen/h
Abmessungen (B × H × T) ca. 80 × 250 × 150 mm

Acetylen
Eingang:  Schweißstutzen ø 15 mm, Stahl
Ausgang: G 3/8" LH Außengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm
  Artikel-Nr. 32489759

Komplett mit Sicherheitseinrichtung mit Mehrfachfunktion nach EN ISO 5175-1

Betriebsdruck max. 1,5 bar
Leistung max. 8,5 m³ Acetylen/h
Abmessungen (B × H × T) ca. 100 × 205 × 100 mm

Acetylen
Eingang:  Schweißstutzen ø 18 mm, Stahl
Ausgang: G 1/2" LH Außengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm
  Artikel-Nr. 32489767
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Entnahmestellen-Garnitur

Typ 17

Entnahmestellen-Garnitur

Typ 30

Komplett mit Sicherheitseinrichtung mit Mehrfachfunktion nach EN ISO 5175-1

Betriebsdruck max. 1,5 bar
Leistung max. 17 m³ Acetylen/h
Abmessungen (B × H × T) ca. 150 × 287 × 100 mm

Acetylen
Eingang:  Schweißstutzen ø 18 mm, Stahl
Ausgang: G 1/2" LH Außengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm
  Artikel-Nr. 32489619

Komplett mit Sicherheitseinrichtung mit Mehrfachfunktion nach EN ISO 5175-1

Betriebsdruck max. 1,5 bar
Leistung max. 30 m³ Acetylen/h
Abmessungen (B × H × T) ca. 100 × 257 × 120 mm

Acetylen
Eingang:  Schweißstutzen ø 25 mm, Stahl
Ausgang: G 1" LH Außengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 20 mm
  Artikel-Nr. 32489775
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Einzelflaschenschlauch

Entnahmebügel

Verbindet den Entnahmebügel mit der Druckregelstation / Hochdrucksammelleitung.

→  ACHTUNG: nicht geeignet für den Anschluss an AF 1 vor 2019

Betriebsdruck max. 25 bar
Länge 800 mm
Bauartzulassungskennzeichen BAM 0283

Acetylen
Eingang:  G 1/2" RH Überwurfmutter, flachdichtend
Ausgang:  M 24 × 1,5 RH Überwurfmutter, kegelig mit O-Ring 
Nennweite DN:  13

Artikel-Nr. 32221292

Gemäß DIN 477, wird zum Anschluss an die Acetylenflasche benötigt.

→  mit Gasrücktrittventil

Betriebsdruck max. 25 bar

Acetylen
Eingang:  Bügelanschluss nach DIN 477 Nr. 3 
Ausgang: G 1/2" RH Außengewinde flachdichtend, inkl. Alu-Dichtung

Artikel-Nr. 32230771

Zubehör für Acetylen-Druckregelstation
Zubehör Flaschenversorgung

Flaschenhalterungen  
zur Wandbefestigung

Wandbefestigung mit Spanngurt für den sicheren Stand von Gasflaschen

→  inkl. Befestigungsmaterial

Länge Spanngurt 25 × 1200 mm
Belastbar bis 2,5 KN

Für eine Flasche Artikel-Nr. 32196042

Für zwei Flaschen Artikel-Nr. 32196034
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Zubehör Bündelversorgung

Sicherheits-Bündelanschluss 

O-Ring für Sicherheits-Bündelanschluss

Mit Gasrücktrittventil gemäß EN ISO 14114, verbindet den Durchgangskugelhahn 
am Bündelanschlussschlauch mit dem Acetylenbündel.

Betriebsdruck max. 25 bar

Acetylen
Eingang:  M 28 × 1,5 LH Innengewinde, kegelig mit O-Ring
Ausgang:  M 24 × 1,5 RH Überwurfmutter, kegelig mit O-Ring

Artikel-Nr. 32232008

Ersatz für Sicherheits-Bündelanschluss (Ein- und Ausgang)

Werkstoff EPDM
Masse Dichtung 12 × 2 mm
Verpackungseinheit 10 Stück

Artikel-Nr. 31630504
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Bündelanschlussschlauch

Durchgangskugelhahn

Verbindet den Durchgangskugelhahn mit der Druckregelstation / Hochdrucksammelleitung.

Betriebsdruck max. 25 bar
Bauartzulassungskennzeichen BAM 0183

Acetylen
Länge:  1500 mm
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Überwurfmutter, kegelig mit O-Ring
Ausgang:  M 24 × 1,5 RH Überwurfmutter, kegelig mit O-Ring 
Nennweite DN:  13
  Artikel-Nr. 32221462

 
Acetylen
Länge:  2500 mm
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Überwurfmutter, kegelig mit O-Ring
Ausgang:  M 24 × 1,5 RH Überwurfmutter, kegelig mit O-Ring 
Nennweite DN:  13
  Artikel-Nr. 32221551

Sperrt den Hochdruckteil beim Wechseln des Flaschenbündels ab.

Betriebsdruck max. 25 bar
Bauartzulassungskennzeichen BAM 0394

Acetylen
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde
Ausgang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde 
Nennweite DN:  12
  Artikel-Nr. 32052253
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Schild Acetylenanlage

Schild Bedienungsanleitung Acetylen

Flaschenbatterie/Bündelbatterie 
Typ 46

Schild Bedienungsanleitung Acetylen

Bündelbatterie Typ 61

 Artikel-Nr. 32370255

 Artikel-Nr. 32370298

 Artikel-Nr. 32370280

Schilder
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Hochdruck Flaschen- und Bündel- 
erweiterungsmodule

Zweifach-Verteiler für Orts- 
veränderliche Druckregelstation

OD 20 N

Erweiterungsmodule für den modularen Aufbau der Hochdruckversorgungsleitung 
bei Flaschen- oder Bündelversorgungsanlage. Die Hochdruck Flaschen- und Bündel-
erweiterungsmodule entsprechen den Anforderungen der nationalen Regelwerke.

Hochdruck-Flaschenerweiterungsmodule (Länge = ca. 300 mm) 

Endstück links  Artikel-Nr. 32496310

Endstück rechts  Artikel-Nr. 32496311

Hochdruck-Bündelerweiterungsmodule (Länge = ca. 980 mm)

Endstück links  Artikel-Nr. 32496314

Endstück rechts  Artikel-Nr. 32496315

Zum Erweitern auf zwei Schlauchanschlüsse.
 

Zweifach-Verteiler
Eingang:  G 1/2" LH Innengewinde 
Ausgang: 2 × G 1/2" LH Außengewinde
 Artikel-Nr. 32496318

Erweiterungsmodule
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Manuelle Umschaltung

Es können mit Umschaltmodul bis zu 2 × 1 
Flaschen oder 2 × 1 6er oder 16er
Bündel angeschlossen werden.

Die manuelle Umschaltung erfüllt die EN ISO 14114, EN ISO 15615 sowie die in Deutschland  
geltende TRGS 407. Die manuelle Umschaltung ist für die Wandmontage vorgesehen und kann 
an die Druckregelstationen AB 6 N, AB 25 N AB 40 N und AB 75 N angeschlossen werden.
 

Für zwei Flaschen/Bündel Artikel-Nr. 32496319
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Automatische Umschaltung, Typ LINDUS
Anwendung: Die automatische Umschaltung LINDUS ist konzipiert für die Linde Acetylen-Druckregelstationen der Typen AB 6 N, AB 25 N,  
AB 40 N und AB 75 N. Die Installation ist sowohl bei Neuanlagen als auch als Nachrüstung bei vorhandenen Acetylenanlagen möglich, in dem  
der 3/2-Wege-Kugelhahn einfach gegen die LINDUS ausgetauscht wird.  
Umschaltung: Die Umschaltung im Hochdruckbereich erfolgt wie bei den manuellen Umschaltungen über einen 3/2-Wege Kugelhahn, 
welcher über einen doppelwirkenden pneumatischen Stellantrieb betätigt wird. Damit lassen sich die Anforderungen hinsichtlich der Festigkeit 
von Hochdruckteilen gemäß dem Stand der Technik für Acetylenanlagen erfüllen, was mit Verwendung von Ex-Magnetventilen in diesem 
Nennweitenbereich nicht möglich ist.  
Steuerung und Funktionen: Die Steuerung (Seccura-Steuerung siehe Seite 17) erfolgt über Ex-Drucktransmitter und über ein speziell 
programmiertes Steuergerät. Damit können folgende individuelle Funktionen und Vorteile genutzt werden:  
→ Der Umschaltdruck im Hochdruckbereich lässt sich kundenspezifisch frei einstellen. 
→ Der benötigte Versorgungsdruck (Mitteldruck) bleibt dadurch vom Umschaltprozess unberührt. 
→  Die Retourschaltung von der vollen auf die leere Seite erfolgt vorprogrammiert nach 24 Stunden. Die einmalige Retourschaltung dient zur 

optimalen Flaschenentleerung, da sich Acetylenflaschen durch Wärmeeinwirkung, z. B. aus der Umgebungsluft oder durch Sonneneinstrahlung, 
noch mal erholen können und dadurch einen Druckanstieg erfahren.

→  Gas-Aus-Schaltung am Steuerschrank, d. h. Absperrung der Gaszufuhr im Hochdruckteil. Diese Sicherheitseinrichtung kann auch auf Kundenwunsch 
bei weiteren Arbeitsplätzen eingerichtet werden, z. B. in der unmittelbaren Nähe von Verbrauchsgeräten bzw. Entnahmestellen.

→ LINDUS ist u. a. voll integrierbar in das SECCURA®- bzw. ACCURA®-System der LINDE.

Automatische Umschaltung 
 
LINDUS

→  Steuergasmedium: inertes Gas oder Druckluft
→  Steuergasdruck: 5 – 6 bar
→  Steuergaseingang: Verschraubung für Edelstahlrohr 8 × 1 mm bzw. PE-Schlauch 8 × 1 mm  
mit Stützhülse

→  ohne Druckregelstation
→  inklusive zwei Stück Druckmessumformer in Ex-Ausführung für Acetylen  
mit Messbereich 0 – 100 bar benötigt.

→  10-Meter-Kabel

Vordruck max. 25 bar
Betriebstemperatur − 20 bis + 60 °C
Abmessungen (B × H × T) ca. 310 × 210 × 190 mm
Gewicht ca. 10 kg

Acetylen
Eingang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde
Ausgang:  M 24 × 1,5 RH Außengewinde
  Artikel-Nr. 32496320
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Hochdruckfilter Der Einbau erfolgt jeweils in den beiden Sammelleitungen vor Eintritt in die Druckregelstation. 
Er verhindert, dass Schmutzpartikel oder kleine Mengen Lösungsmittel in die Schnellschluss-
einrichtungen bzw. in die Druckregler eindringen. Der Acetylen-Filter entspricht den Anforde-
rungen der nationalen Regelwerke. Das großflächige Filterelement aus CrNi-Stahl garantiert 
lange Wartungsintervalle. Er ist schnell zugänglich und leicht zu reinigen. Ablasshahn für  
Flüssigkeit, mit Sicherheitsverschluss.

Betriebsdruck max. 25 bar
Filterfeinheit 25 Mikrometer
Filtergehäuse Stahl
Filterelement CrNi-Stahl
Bauartzulassungskennzeichen BAM 0789
Abmessungen (B × H × T) ca. 250 × 255 × 110 mm

Acetylen
Eingang:  M 30 × 2
Ausgang: M 30 × 2
  Artikel-Nr. 32482150

 
Acetylen
Eingang:  M 42 × 2
Ausgang: M 42 × 2
  Artikel-Nr. 32482177

Hochdruckfilter
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Anschlussverschraubung 
für Hochdruckfilter

Bestehend aus Anschweißkegel und Überwurfmutter (ohne O-Ring).

Betriebsdruck max. 25 bar
Werkstoff Stahl

Acetylen
Für Rohrabmessung 20 × 3 mm 
Eingang:  M 30 × 2
Ausgang: M 30 × 2
  Artikel-Nr. 31500899

 
Acetylen
Für Rohrabmessung 30 × 4 mm 
Eingang:  M 42 × 2
Ausgang: M 42 × 2
  Artikel-Nr. 31500945

Adapter Filter / HD-Rohrleitung Adapter Rohrpaar zum Einbinden der Hochdruckfilter in die Hochdruckrohrleitung.
Zu verwenden bei Hochdruck Flaschen- und Bündelerweiterungsmodule.  
Die Adapter Filter/HD-Rohrleitung entspricht den Anforderungen der nationalen Regelwerke.

Betriebsdruck max. 25 bar
Werkstoff CrNi-Stahl
Abmessungen (L) 200 mm

Acetylen
HD-Rohrleitung:  M 24 × 1,5
HD-Filter:  M 30 × 2
 Auf Anfrage
 
Acetylen
HD-Rohrleitung:  M 42 × 2
HD-Filter:  M 42 × 2
 Auf Anfrage

Zubehör zu Hochdruckfilter
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Blitzleuchte – LED

Wandhalterung für die Blitzleuchte

Zum Anschluss an Signalgeräte.

Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz AC
Schutzart IP 65
Farbe Rot
Abmessungen ø 100 × 140 mm

  Artikel-Nr. 32521000

Inkl. Befestigungsschrauben für die Blitzleuchte.

 Artikel-Nr. 32521001

Signalhupe Montage nicht im Freien. Zum Anschluss an Signalgeräte.

Typ SH 92
Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz AC
Lautstärke 92 dB
Schutzart IP 33

  Artikel-Nr. 32459507

Signalgeräte
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Kugelhähne
Der Einbau von Absperrarmaturen in größere Verteilungsnetze ist sinnvoll, damit bei späteren Erweiterungen oder Reparaturen 
nur einzelne Leitungsabschnitte außer Betrieb genommen werden müssen. In Acetylenleitungen sind wegen des geringen Betriebsdruckes  
unbedingt Kugelhähne zu bevorzugen.

Kugelhahn

mit Anschweißenden  
für metrische Rohre

Mitteldruckkugelhähne nach DIN 32509, Anschweißenden aus Stahl (P250). 

Betriebsdruck max. 1,5 bar
Prüfüberdruck 24 bar
Gehäuse Cu/Zn < 70 % Cu, vernickelt
Kugel Cu/Zn < 70 % Cu, hartverchromt
Grifffarbe Rot
Dichtungen PTFE

Abmessungen (mm) und Artikel-Nummern

Nennweite DN d1 d2 L1 L2 G SW1 h r Nenndruck PN Art.-Nr.
10 12 10 160 104 M 20 × 1,5 22 61 100 40 32052238
12 16 11  M 24 × 1,5 30 64 100 40 32050080
15 18 15 207 132 M 30 × 2 32 64 100 40 32052239
16 20 15 213 140 M 30 × 2 32 76 120 40 32052180
20 25 20 232 138 M 36 × 2 41 80 120 40 32052199
25 28 24,5 252 164 M 42 × 2 46 80 120 40 32052240
25 30 25 252 164 M 42 × 2 46 80 150 40 32052237
32 38 32 M 52 × 2 60 98 150 40 × 32052210
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Kugelhahn

mit Anschweißenden  
für zöllige Rohre

Mitteldruckkugelhähne nach DIN 32509, Anschweißenden aus Stahl (P250).  
Die Angabe der Nennweite bezieht sich auf den Kugelhahn, nicht auf die Anschweißenden.

Betriebsdruck max. 1,5 bar
Prüfüberdruck 24 bar
Gehäuse Cu/Zn < 70 % Cu, vernickelt
Kugel Cu/Zn < 70 % Cu, hartverchromt
Grifffarbe Rot
Dichtungen PTFE

Abmessungen (mm) und Artikel-Nummern

Nennweite DN d1 d2 L1 L2 G SW1 h r Nenndruck PN Art.-Nr.
15 17,2 11,4 204 132 M 30 × 2 32 64 100 40 32050161
20 21,3 15,5 232 148 M 36 × 2 41 80 120 40 32050162
25 26,9 19,7 250 164 M 42 × 2 46 80 120 40 32050170
25 33,7 24,7 270 173 M 52 × 2 55 80 120 40 32052202
40 42,4 35,9 310 214 M 65 × 2 70 104 150 40 × 32052241
50 48,3 43,1 335 235 M 65 × 2 70 119 175 40 × 32052229



38 Zentrale Gasversorgung Acetylen

Sicherheitseinrichtungen
Einzelflaschenanlagen und Entnahmestellen für Acetylen müssen zusätzlich mit einer Sicherheitseinrichtung mit Mehrfachfunktion ausgerüstet 
werden. Sicherheitseinrichtungen mit Mehrfachfunktion von Linde (nach EN ISO 5175-1) löschen gefährliche Flammenrückschläge durch  
Flammensperren aus gesintertem Chrom-Nickel-Stahl, löschen Flammenrückbrände durch die vorhandene Nachströmsperre und vermeiden durch 
das integrierte Gasrücktrittventil die Bildung von explosionsfähigen Gemischen in der Gasversorgung.

Sicherheitseinrichtungen 
mit Mehrfachfunktion

max. 3,5 m³/h

Sicherheitseinrichtungen 
mit Mehrfachfunktion

max. 4,5 m³/h

Nach EN ISO 5175-1. Ausgestattet mit den Sicherheitsfunktionen Flammensperre [FA],  
druck- und temperaturgesteuerte Nachströmsperre [PV] + [TV], Gasrücktrittventil [NV] sowie 
Explosionsdruckentlastungsventil [RV].

Betriebsdruck max. 1,5 bar
Durchfluss max. 3,5 m³ Acetylen/h bei pv = 1,5; Δp = 0,3 bar
Gewicht ca. 650 g

Acetylen
Eingang:  G 3/8" LH nach EN 560
Ausgang: G 3/8" LH nach EN 560
  Artikel-Nr. 32485044

Nach EN ISO 5175-1. Ausgestattet mit den Sicherheitsfunktionen Flammensperre [FA],  
temperaturgesteuerte Nachströmsperre [TV] und Gasrücktrittventil [NV].

Betriebsdruck max. 1,5 bar
Durchfluss max. 4,5 m³ Acetylen/h bei pv = 1,5; Δp = 0,3 bar
Gewicht ca. 200 g

Acetylen
Eingang:  G 3/8" LH nach EN 560
Ausgang: G 3/8" LH nach EN 560
  Artikel-Nr. 32480508
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Sicherheitseinrichtungen 
mit Mehrfachfunktion

max. 8,5 m³/h

Sicherheitseinrichtungen 
mit Mehrfachfunktion

max. 30 m³/h

Nach EN ISO 5175-1. Ausgestattet mit den Sicherheitsfunktionen Flammensperre [FA],  
temperaturgesteuerte Nachströmsperre [TV] und Gasrücktrittventil [NV].

Betriebsdruck max. 1,5 bar
Durchfluss max. 8,5 m³ Acetylen/h bei pv = 1,5; Δp = 0,3 bar
Gewicht ca. 450 g

Acetylen
Eingang:  G 3/8" LH nach EN 560
Ausgang: G 3/8" LH nach EN 560
  Artikel-Nr. 32480509

 
Acetylen
Eingang:  G 1/2" LH nach EN 560
Ausgang: G 1/2" LH nach EN 560
  Artikel-Nr. 32480506

Nach EN ISO 5175-1. Ausgestattet mit den Sicherheitsfunktionen Flammensperre [FA],  
temperaturgesteuerte Nachströmsperre [TV] und Gasrücktrittventil [NV].

Betriebsdruck max. 1,5 bar
Durchfluss max. 30 m³ Acetylen/h bei pv = 1,5; Δp = 0,3 bar
Gewicht ca. 4600 g

Acetylen
Eingang:  G 1" LH nach EN 560
Ausgang: G 1" LH nach EN 560
  Artikel-Nr. 32483092

 
Acetylen
Eingang:  G 3/4" LH nach EN 560
Ausgang: G 3/4" LH nach EN 560
 Auf Anfrage
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Kontaktmanometer Manometer in Sicherheitsausführung nach EN 837-1, Klasse 1.6.

→  inkl. Induktivkontakt, in Ruhestellung geöffnet (NO), bei steigendem Druck schließend 
nach ATEX zum Einsatz in Ex-Zone 1

→  inkl. 2 poligem Anschlusskabel (Länge: 10 m, Leitungsquerschnitt: 0,14 mm², Farbe: blau)
→  Andere Ausführungen (z. B. mit zwei Schaltkontakten – min/max) auf Anfrage lieferbar 
→  ACHTUNG: Bei Montage im Freien muss ein Schutz vor Witterungseinflüssen vorgesehen  
werden!

Werkstoff Edelstahl, Kunststoff
ATEX-Kennzeichnung  II 1G/2G Ex ia IIC T4 ? T6 Ga
Baumusterprüfbescheinigung KEMA 02ATEX1090 X
Kabelquerschnitt 0,25 mm 10 mm²
Durchmesser 63 mm

Acetylen
Anzeigebereich:  0 – 4/1,5 bar
Anschluss: G 1/4" B Außengewinde unten
 Auf Anfrage

 
Acetylen
Anzeigebereich:  0 – 40/25 bar
Anschluss: G 1/4" B Außengewinde unten
  Artikel-Nr. 32502619

Manometer

Nenngröße 63 mm

Sicherheitsmanometer nach ISO 5171, Klasse 2.5.

Werkstoff Messing
Durchmesser 63 mm

Acetylen
Anzeigebereich:  0 – 2,5/1,5 bar
Anschluss: G 1/4" RH Außengewinde unten
  Artikel-Nr. 32500086

 
Acetylen
Anzeigebereich:  0 – 40/25 bar
Anschluss: G 1/4" RH Außengewinde unten
  Artikel-Nr. 32504007

Manometer / Druckmessumformer
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Druckmessumformer

Ex-Ausführung

Eigensicherer Druckmessumformer zum Einsatz in Ex-Zone 1 

→  Ausgangssignal: 4 – 20 mA, 2-Leiter
→  Genauigkeit: 0,5 % der Spanne
→  öl- und fettfrei
→  EG-Baumusterprüfbescheinigung:  
IBExU 10 ATEX 1068X / IECEx IBE 12.0027X

→  Einsatz in Ex-Bereich nur mit geeignetem Trennschaltverstärker

Elektrischer Anschluss Stecker M 12 × 1
Werkstoff Edelstahl; FKM
Typ 17.600G
Schutzart IP 67
Temperaturbereich Umgebung: −40 bis 85 °C und Messstoff: −40 bis 125 °C
ATEX-Kennzeichnung II 1G Ex ia IIC T4 Ga
Baumusterprüfbescheinigung IBExU 10 ATEX 1068X / IECEx IBE 12.0027X

Acetylen
Messbereich: 0 – 6 bar 
Überlastsicher bis max. 35 bar
Betriebsdruck max. 1,5 bar 
Anschluss: G 1/4" B (RH) Außengewinde
  Artikel-Nr. 32514309

 
Acetylen
Messbereich: 0 – 100 bar 
Überlastsicher bis max. 200 bar
Betriebsdruck max. 800 bar 
Anschluss: G 1/4" B (RH) Außengewinde
  Artikel-Nr. 32514310



SECCURA® Cylinder Management
Automatische Versorgung mit Flaschengasen
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Flaschen-
wechsel

DistributionszentrumKunde via Web

Gaslieferung Kundendienst

Zentale Gasversorgung
mit Überwachungseinheit

Anschlußverschraubung für HD-Filter Acetylen

bestehend aus Anschweißkegel und Überwurfmutter (ohne O-Ring!)

max. Betriebsüberdruck: 25 bar

Dichtungen: EPDM

Werkstoff: Stahl

Anschlussgewinde: M 30 x 2
für Rohrabmessung 20 x 3 mm

Art.-Nr. 31500899

Anschlussgewinde: M 42 x 2
für Rohrabmessung 30 x 4 mm

Art.-Nr. 31500945

Ersatzfi lterelement Acetylen

wird zusammen mit einem Gehäuse-O-Ring geliefert

Werkstoff: CrNi-Stahl

Filterfeinheit: 25 micron

Art.-Nr. 32423103

O-Ringe für HD-Filter Acetylen

 

max. Betriebsüberdruck: 25 bar

Werkstoff: EPDM

Verpackungseinheit: 1 Stück

Maße (mm): 16,3 x 2,4
für Anschlußverschraubung M 30 x 2

Art.-Nr. 31630506

Maße (mm): 25,3 x 2,4
für Anschlußverschraubung M 42 x 2

Art.-Nr. 31630511

Maße (mm): 60 x 3
für HD-Filter - Gehäuse

Art.-Nr. 31630500

SECCURA® Cylinder Management.

Linde überprüft per Fernüberwachung regelmäßig den Gasevorrat des Kunden. Im Bedarfsfall wird 

der entsprechende Nachschub geordert. Es folgt die Lieferung bis zur Verwendungsstelle, an der die 

Flasche oder das Bündel angeschlossen und gegebenenfalls ein Dichtungswechsel durchgeführt wird.

• Elektronische Überwachung des Druckverlaufs an der automatischen Umschaltstation

• Distributionszentrum verarbeitet Informationen, organisiert Nachbelieferung

• Transport zum Kunden innerhalb festgelegter Frist

• Anlieferer (Fahrer) nimmt Flaschen-/ Bündelwechsel vor

• 24 Stunden Service-Hotline technischer Kundendienst

• Transparenz für Kunden über Web-Applikation (optional)

• Verstärkte Versorgungssicherheit

•  Zeit- und Kosteneinsparung durch Outsourcing von Gasüberwachung, -bestellung und - handling

• Erhöhte Sicherheit und Entlastung der Mitarbeiter z.B. bei Flaschenwechsel

• Konzentration aufs Kerngeschäft  

In Verbindung mit Web-Applikation (optional)

• Online-Überwachung von Druck und Füllstand für Flaschen und FlaschenbündeI

•  Permanenter Zugriff auf aktuelle Telemetriedaten und Verbrauchsinformationen unabhängig  

von Ort und Zeit

• Unternehmen mit zentraler Flaschen-/Bündelversorgung

• mit Anforderungen an höchste Versorgungssicherheit

• wo Personal für Gasehandling knapp ist (Interesse an Outsourcing)

• mit hohen Sicherheitsbeständen.

SECCURA® Bulk Management – automatische Tankgaseversorgung basierend auf Tankfern-

überwachung. Bei Unterschreiten eines festgelegten Füllstands erfolgt automatisch die 

 Nachbelieferung. 

LIPROTECT® – Sicherheitsschulungen und -services wie Gefährdungsbeurteilungen, Zustands- und 

Konformitätsprüfungen, Wartungen etc.

Allgemeines

Leistungen im Überblick

Kundennutzen

Zielgruppe

Weitere Services

42 Zentrale Gasversorgung Acetylen

Linde überprüft per Fernüberwachung regelmäßig den Gasevorrat des Kunden. Im Bedarfsfall wird der 
entsprechende Nachschub geordert. Es folgt die Lieferung bis zur Verwendungsstelle, an der die Flasche 
oder das Bündel angeschlossen und gegebenenfalls ein Dichtungswechsel durchgeführt wird.

→ Elektronische Überwachung des Druckverlaufs an der automatischen Umschaltstation
→ Distributionszentrum verarbeitet Informationen, organisiert Nachbelieferung
→ Transport zum Kunden innerhalb festgelegter Frist
→ Anlieferer (Fahrer) nimmt Flaschen-/Bündelwechsel vor
→ 24 Stunden Service-Hotline technischer Kundendienst
→ Transparenz für Kunden über Web-Applikation (optional)

→ Verstärkte Versorgungssicherheit
→ Zeit- und Kosteneinsparung durch Outsourcing von Gasüberwachung, -bestellung und -handling
→ Erhöhte Sicherheit und Entlastung der Mitarbeiter z. B. bei Flaschenwechsel
→ Konzentration aufs Kerngeschäft
In Verbindung mit Web-Applikation (optional)
→ Online-Überwachung von Druck und Füllstand für Flaschen und FlaschenbündeI
→ Permanenter Zugriff auf aktuelle Telemetriedaten und Verbrauchsinformationen unabhängig von Ort und Zeit

→ Unternehmen mit zentraler Flaschen-/Bündelversorgung
→ mit Anforderungen an höchste Versorgungssicherheit
→ wo Personal für Gasehandling knapp ist (Interesse an Outsourcing)
→ mit hohen Sicherheitsbeständen.

SECCURA® Bulk Management – automatische Tankgaseversorgung basierend auf Tankfern- überwachung.  
Bei Unterschreiten eines festgelegten Füllstands erfolgt automatisch die Nachbelieferung.

Allgemeines

Leistungen im Überblick

Kundennutzen

Zielgruppe

Weitere Services
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Ihre Linde Gas Kundenbetreuung.

Telefon 0800 0530 530 0 
Telefax 0800 0530 530 11

Für Sie einheitlich erreichbar – bundesweit in Ihrer Nähe.

Vorsprung durch Innovation.

Linde ist mehr. Linde übernimmt mit zukunftsweisenden Produkt- und Gasversorgungskonzepten eine Vorreiterrolle  
im globalen Markt. Als Technologieführer ist es unsere Aufgabe, immer wieder neue Maßstäbe zu setzen. Angetrieben 
durch unseren Unternehmergeist arbeiten wir konsequent an neuen hochqualitativen Produkten und innovativen Verfahren.

Linde bietet mehr – wir bieten Mehrwert, spürbare Wettbewerbsvorteile und erhöhte Profitabilität. Jedes Konzept wird 
exakt auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt. Individuell und maßgeschneidert. Das gilt für alle Branchen und für 
jede Unternehmensgröße.

Wer heute mit der Konkurrenz von morgen mithalten will, braucht einen Partner an seiner Seite, für den höchste Qualität, 
Prozessoptimierungen und Produktivitätssteigerungen tägliche Werkzeuge für optimale Kundenlösungen sind. Partnerschaft 
bedeutet für uns jedoch nicht nur wir für Sie – sondern vor allem wir mit Ihnen. Denn in der Kooperation liegt die Kraft  
wirtschaftlichen Erfolgs.

Linde ist ein Firmenname, der von Linde plc und den mit ihr verbundenen Unternehmen verwendet wird. Das Linde Logo, das Wort Linde und LINDOFLAMM® sind Marken oder registrierte Marken der Linde plc  
oder der mit ihr verbundenen Unternehmen. Copyright © 2020. Linde plc.

Linde GmbH 
Gases Division, Seitnerstr. 70, 82049 Pullach
www.linde-gas.de




