
Flaschendruckminderer 
& Zubehör

Making our world more productive



Allgemeine Hinweise

• Alle Druckangaben in bar Überdruck

• Alle Maße in mm, wenn nicht anders angegeben

• Abbildungen können aufgrund technischer Änderungen von der tatsächlich gelieferten Ware abweichen.

• Angegebene maximale Durchflussleistungen/-mengen in Nm³/h sind, wenn nicht anders angegeben,

Zirka-Angaben, bezogen auf Luft, dienen zur Orientierung und können nur kurzfristig realisiert werden.

• Wenn nicht anders angegeben, sind die Armaturen für eine Betriebstemperatur von -20°C bis +60°C ausgelegt.

• technische Änderungen vorbehalten

• Hinweis zu Durchflussdiagrammen: max. Durchflussleistung bei Vordruck = 2 x Hinterdruck + 1 bar

Gasart
Druckluft / Synth. Luft
Sauerstoff
Stickstoff
Argon
Wasserstoff
Helium
Kohlendioxid

Umrechnungsfaktoren für den Gasdurchfluss (jeweils im Verhältnis zu Luft)

Faktor
1,00
0,95
1,02
0,85
3,81
2,70
0,80
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Beispiel:
FDR - 2 - 200 - 10 - 30 - N2

Typenbezeichnungen Druckminderer.
Beschreibung Abkürzung

Flaschendruckminderer FDR

Hauptstellendruckminderer (Bündel) HDR

Leitungsdruckminderer LDR

Entnahmestellendruckminderer EDR

Bauart: 1-stufig ohne

Bauart: 2-stufig 2

Vordruck max. in bar 200

300

Hinterdruck max. in bar 10

20

30

40

oder …

mit 1 Flowmeter F

mit 2 Flowmeter F2

mit Litermanometer L

max. Durchflußleistung in Nm3/h 30

50

…

bei Kennbuchstabe F oder L 
max. Durchflußleistung in l/min. 14

23

32

…

Sauerstoff O2

Stickstoff N2

Wasserstoff H2

Formiergas FG

Druckluft DL

Argon, Helium, Kohlendioxid EG

Prüfgas PG

Acetylen ACE

Propan Propan

…
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171

• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Hinterdruck-Regelbereich 1 – 10 bar
Durchfluss max. 48 Nm³
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 210 × 190 × 75 mm
Gewicht 1,5 kg

Sauerstoff
Eingang: G 3/4 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 9
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32490528

Stickstoff
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32490536

Argon / Kohlendioxid / Helium
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32490552

Wasserstoff / Formiergas
Eingang: W 21,8 × 1/14 LH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 1
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32490579

Druckluft
Eingang: G 5/8 RH Überwurfschraube nach DIN 477 Nr. 13
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32490544

Prüfgas (bei O₂-Anteil < 21 Vol.-%)
Eingang: M 19 × 1,5 LH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 14
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32490560

Flaschendruckminderer einstufig, 
200 bar  

FDR-200-10-48

Flaschendruckminderer für Industriegase
Der Einsatz von Flaschendruckminderern (einer Einzelflaschenanlage) empfiehlt sich bei einem geringeren Gasverbrauch.  
Häufig werden sie auch bei ortsveränderlichen Einsätzen in Betrieben, auf Baustellen zu Montagezwecken und für Reparaturen verwendet. 
Eine Einzelflaschenanlage besteht aus:  
→ einer Gasflasche → einem Flaschendruckminderer → ggf. einer Sicherheitseinrichtung mit Mehrfachfunktion
→ einer Flaschenhalterung, um die Gasflasche gegen Umfallen zu sichern.
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich: für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Hinterdruck-Regelbereich 2 – 20 bar
Durchfluss max. 75 Nm³
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 210 × 210 × 75 mm
Gewicht 1,9 kg

Sauerstoff
Eingang: G 3/4 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 9
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32492203

Stickstoff
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32492202

Argon / Kohlendioxid
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32492200

Helium
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32490580

Wasserstoff / Formiergas
Eingang: W 21,8 × 1/14 LH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 1
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32492201

Druckluft
Eingang: G 5/8 RH Überwurfschraube nach DIN 477 Nr. 13
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32492204

Flaschendruckminderer einstufig, 
200 bar  

FDR-200-20-75
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich: für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Hinterdruck-Regelbereich 4 – 40 bar
Durchfluss max. 120 Nm³
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 210 × 210 × 75 mm
Gewicht 2,1 kg

Sauerstoff
Eingang: G 3/4 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 9
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32492208

Stickstoff
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32492207

Argon / Kohlendioxid
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32492205

Wasserstoff / Formiergas
Eingang: W 21,8 × 1/14 LH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 1
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32492206

Druckluft
Eingang: G 5/8 RH Überwurfschraube nach DIN 477 Nr. 13
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32492209

Flaschendruckminderer einstufig, 
200 bar  

FDR-200-40-120
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich: für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Hinterdruck-Regelbereich 6 – 60 bar
Durchfluss max. 140 Nm³
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 210 × 210 × 75 mm
Gewicht 2 kg

Sauerstoff
Eingang: G 3/4 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 9
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560

Art-Nr.: 32492213

Stickstoff
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560

Art-Nr.: 32492211

Argon / Kohlendioxid
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560

Art-Nr.: 32492210

Wasserstoff / Formiergas
Eingang: W 21,8 × 1/14 LH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 1
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560

Art-Nr.: 32492245

Druckluft
Eingang: G 5/8 RH Überwurfschraube nach DIN 477 Nr. 13
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560

Art-Nr.: 32492212

Flaschendruckminderer einstufig, 
200 bar  

FDR-200-60-140
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Hinterdruck-Regelbereich 20 – 200 bar
Durchfluss max. 380 Nm³ (Druckluft bei p1: 200 bar und p2: 50 bar)
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 180 × 140 × 190 mm
Gewicht 3,1 kg

Sauerstoff
Eingang: G 3/4 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 9
Ausgang: G 3/4 RH Aussengewinde nach DIN 477 Nr. 9

Art-Nr.: 32492216

Stickstoff
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: W 24,32 × 1/14 RH Aussengewinde nach DIN 477 Nr. 10

Art-Nr.: 32492215

Edelgase
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: W 21,8 × 1/14 RH Aussengewinde nach DIN 477 Nr. 6

Art-Nr.: 32492214

Druckluft
Eingang: G 5/8 RH Überwurfschraube nach DIN 477 Nr. 13
Ausgang: G 5/8 RH Innengewinde nach DIN 477 Nr. 13

Art-Nr.: 32492217

Flaschendruckminderer einstufig, 
200 bar  

FDR-200-200-380
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Einstufige Bauart mit Sicherheitsmanometer nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Gasart Propan
Vordruck max. 20 bar
Hinterdruck-Regelbereich 0 – 1,5 bar
Leistung ca. 2,0 kg/h bei 1,5 bar Hinterdruck
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 198 × 134 × 75 mm
Gewicht ca. 1,2 kg

Propan
Eingang: W 21,8 × 1/14 LH Kombianschluss, Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 1
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32492236

Flaschendruckminderer für Propan 

FDR-20-1,5-2,0kg-Propan
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503, für den Einsatz bei Einzelflaschen,  
mit Litermanometer zur Kontrolle der Durchflussmenge in Nl/min, mit Sicherheitsmanometern 
nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 210 × 190 × 75 mm
Gewicht 1,5 kg

Kohlendioxid / Argon / CORGON®
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 
Entnahmemenge: 0 – 20 Nl/min

Art-Nr.: 32492237

Kohlendioxid / Argon / CORGON®
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 
Entnahmemenge: 0 – 30 Nl/min

Art-Nr.: 32490471

Formiergas
Eingang: W 21,8 × 1/14 LH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 1
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm 
Entnahmemenge: 0 – 22 Nl/min

Art-Nr.: 32492238

Formiergas
Eingang: W 21,8 × 1/14 LH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 1
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm 
Entnahmemenge: 0 – 50 Nl/min

Art-Nr.: 32492239

Flaschendruckminderer einstufig, 
200 bar, mit Litermanometer 

FDR-200-L-XX
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503, für den Einsatz bei Einzelflaschen,  
mit Flowmeter zur Kontrolle der genauen Durchflussmenge in Nl/min, mit Sicherheits-
manometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 210 × 230 × 75 mm
Gewicht 1,5 kg

Kohlendioxid / Argon / CORGON®
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 
Entnahmemenge: 1 – 15 Nl/min (bei 2,5 bar)

Art-Nr.: 32490110

Kohlendioxid / Argon / CORGON®
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 
Entnahmemenge: 3 – 30 Nl/min (bei 2,5 bar)

Art-Nr.: 32490137

Formiergas
Eingang: W 21,8 × 1/14 LH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 1
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm 
Entnahmemenge: 3 – 34 Nl/min (bei 2,5 bar)

Art-Nr.: 32490145

Stickstoff
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 
Entnahmemenge: 5 – 50 Nl/min (bei 4,5 bar)

Art-Nr.: 32492241

Flaschendruckminderer einstufig, 
200 bar, mit Flowmeter 

FDR-200-F-XX
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503, für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
mit 2 Stk. Flowmeter zur Kontrolle der Durchflussmenge in Nl/min, mit Sicherheitsmanometern 
nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 250 × 230 × 130 mm
Gewicht 2,7 kg

Kohlendioxid / Argon / CORGON®
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 
Entnahmemenge: 3 – 30 Nl/min (bei 2,5 bar)

Art-Nr.: 32492243

Formiergas
Eingang: W 21,8 × 1/14 LH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 1
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm 
Entnahmemenge: 3 – 32 Nl/min (bei 2,5 bar)

Art-Nr.: 32492244

Stickstoff
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 
Entnahmemenge: 5 – 50 Nl/min (bei 4,5 bar)

Art-Nr.: 32492242

Flaschendruckminderer einstufig, 
200 bar, mit 2 Flowmeter 

FDR-200-F2-XX
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Zweistufige Druckminderer nach DIN EN ISO 2503, für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschendruckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Hinterdruck-Regelbereich 0,2 – 2,5 bar
Durchfluss max. 12 Nm³
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 250 × 205 × 75 mm
Gewicht 2 kg

Stickstoff
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 

Art-Nr.: 32492223

Edelgase
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32492221

Wasserstoff / Formiergas
Eingang: W 21,8 × 1/14 LH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 1
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32492222

Druckluft 
Eingang: G 5/8 RH Überwurfschraube nach DIN 477 Nr. 13
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32492224

Flaschendruckminderer zweistufig, 
200 bar 

FDR-2-200-2,5-12
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Zweistufige Druckminderer nach DIN EN ISO 2503, für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschendruckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Hinterdruck-Regelbereich 1 – 10 bar
Durchfluss max. 28 Nm³
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 250 × 205 × 75 mm
Gewicht 2 kg

Sauerstoff
Eingang: G 3/4 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 9
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 

Art-Nr.: 32491206

Stickstoff
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 

Art-Nr.: 32490056

Edelgase
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32490064

Wasserstoff / Formiergas
Eingang: W 21,8 × 1/14 LH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 1
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32491257

Flaschendruckminderer zweistufig, 
200 bar 

FDR-2-200-10-28
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Zweistufige Druckminderer nach DIN EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen. 
Flaschendruckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage
• Ausführung ähnlich Abbildung

Vordruck max. 200 bar
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) ca. 250 × 205 × 75 mm
Gewicht ca. 2 kg

Stickstoff
Hinterdruck-Regelbereich: 0,1 – 1,5 bar
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm
Durchfluss max. 7 Nm³

Art-Nr.: 32490048

Sauerstoff
Hinterdruck-Regelbereich: 2 – 20 bar
Eingang: G 3/4 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 9
Ausgang: G 3/8 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm
Durchfluss max. 75 Nm³

Art-Nr.: 32491214

Stickstoff
Hinterdruck-Regelbereich: 3 – 30 bar
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 3/8 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm
Durchfluss max. 100 Nm³

Art-Nr.: 32491052

Flaschendruckminderer zweistufig, 
200 bar 

FDR-2-200-diverse Hinterdrücke
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 300 bar
Hinterdruck-Regelbereich 1 – 10 bar
Durchfluss max. 48 Nm³
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 210 × 190 × 75 mm
Gewicht 1,5 kg

Sauerstoff
Eingang: W 30 × 2 RH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 32
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32497530

Stickstoff / Argon / CORGON®
Eingang: W 30 × 2 RH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 30
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32497549

Helium
Eingang: W 30 × 2 RH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 30
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm

Art-Nr.: 32492261

Wasserstoff
Eingang: W 30 × 2 LH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 38
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32492249

Flaschendruckminderer einstufig, 
300 bar 

FDR-300-10-48
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 300 bar
Hinterdruck-Regelbereich 2 – 20 bar
Durchfluss max. 75 Nm³
Gehäuse Druckminderer Messing
Abmessungen (B × H × T) 210 × 190 × 75 mm
Gewicht 2 kg

Wasserstoff / Formiergas
Eingang: W 30 × 2 LH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 38
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32492218

Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 300 bar
Hinterdruck-Regelbereich 5 – 60 bar
Durchfluss max. 140 Nm³
Gehäuse Druckminderer Messing
Abmessungen (B × H × T) 210 × 190 × 75 mm
Gewicht 2 kg

Stickstoff / Argon / CORGON®
Eingang: W 30 × 2 RH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 30
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560

Art-Nr.: 32492219

Flaschendruckminderer einstufig, 
300 bar  

FDR-300-20-75

Flaschendruckminderer einstufig, 
300 bar  

FDR-300-60-140
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 300 bar
Hinterdruck-Regelbereich 10 – 100 bar
Durchfluss max. 380 Nm³ (Druckluft bei p1: 200 bar und p2: 50 bar)
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 150 × 210 × 120 mm
Gewicht 3,1 kg

Sauerstoff
Eingang: W 30 × 2 Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 32
Ausgang: G 3/4 RH Aussengewinde nach DIN 477 Nr. 9

Art-Nr.: 32497514

Stickstoff
Eingang: W 30 × 2 RH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 30
Ausgang: W 24,32 × 1/14 RH Aussengewinde nach DIN 477 Nr. 10

Art-Nr.: 32497522

Edelgase
Eingang: W 30 × 2 RH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 30
Ausgang: W 21,8 × 1/14 RH Aussengewinde nach DIN 477 Nr. 6

Art-Nr.: 32497506

Flaschendruckminderer einstufig, 
300 bar  

FDR-300-100-380
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 300 bar
Hinterdruck-Regelbereich 10 – 200 bar
Durchfluss max. 380 Nm³ (Druckluft bei p1: 200 bar und p2: 50 bar)
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 150 × 210 × 120 mm
Gewicht 3,1 kg

Stickstoff
Eingang: W 30 × 2 RH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 30
Ausgang: W 24,32 × 1/14 RH Aussengewinde nach DIN 477 Nr. 10

Art-Nr.: 32492251

Edelgase
Eingang: W 30 × 2 RH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 30
Ausgang: W 21,8 × 1/14 RH Aussengewinde nach DIN 477 Nr. 6

Art-Nr.: 32492220

Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 300 bar
Hinterdruck-Regelbereich 10 – 270 bar
Durchfluss max. 380 Nm³ (Druckluft bei p1: 200 bar und p2: 50 bar)
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 150 × 210 × 120 mm
Gewicht 3,1 kg

Stickstoff / Argon / Corgon ®
Eingang: W 30 × 2 RH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 30
Ausgang: M 18 x 1,5 - 10 S Aussengewinde nach ISO 8434-1

Art-Nr.: 32497567

Flaschendruckminderer einstufig, 
300 bar  

FDR-300-200-380

Flaschendruckminderer einstufig, 
300 bar  

FDR-300-270-380-N2/Ar/CORGON®
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Litermanometer zur Kontrolle der Durchflussmenge in Nl/min
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 300 bar
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 210 × 190 × 75 mm
Gewicht 1,5 kg

Stickstoff / Argon / CORGON®
Eingang: W 30 × 2 RH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 30
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 
Entnahmemenge: 0 – 30 Nl/min

Art-Nr.: 32492248

Formiergas
Eingang: W 30 × 2 LH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 38
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm 
Entnahmemenge: 0 – 50 Nl/min

Art-Nr.: 32492247

Flaschendruckminderer einstufig, 
300 bar mit Litermanometer 

FDR-300-L-XX
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Vordruckausgleich für konstanten Hinterdruck bei fallendem Vordruck
• mit Flowmeter zur Kontrolle der genauen Durchflussmenge in Nl/min
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 300 bar
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 4.8
Abmessungen (B × H × T) 210 × 230 × 75 mm
Gewicht 1,5 kg

Kohlendioxid / Argon / CORGON®
Eingang: W 30 × 2 RH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 30
Ausgang: G 1/4 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 6 mm 
Entnahmemenge: 3 – 30 Nl/min (bei 2,5 bar)

Art-Nr.: 32492246

Formiergas
Eingang: W 30 × 2 LH Handanschluss nach ISO 5145 Nr. 38
Ausgang: G 3/8 LH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm 
Entnahmemenge: 3 – 34 Nl/min (bei 2,5 bar)

Art-Nr.: 32492250

Flaschendruckminderer einstufig, 
300 bar mit Flowmeter 

FDR-300-F-XX
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen, 
Flaschen druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Metallmembrane
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• erfüllt die Anforderungen der VO (EG) 1935/2004, der VO (EG) 2023/2006 und des LFGB und

ist für den Kontakt mit Lebensmittelgasen geeignet
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Hinterdruck-Regelbereich 1 – 10 bar
Durchfluss max. 48 Nm³
Gehäuse Druckminderer Messing
Gasreinheit ≤ 5.0
Abmessungen (B × H × T) 210 × 190 × 75 mm
Gewicht 1,5 kg

BIOGON® O / OC25
Eingang: G 3/4 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 9
Ausgang: G 3/8 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32490099

BIOGON® N / C20 / C30
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 3/8 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32490107

BIOGON® A / C
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 3/8 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

Art-Nr.: 32490036

Flaschendruckminderer einstufig, 
200 bar 

FDR-200-10-48-BIOGON®

Flaschendruckminderer für  
Lebensmittelgase BIOGON®
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Einstufige Druckminderer nach EN ISO 2503 für den Einsatz bei Einzelflaschen Flaschen-
druckminderer mit Sicherheitsmanometern nach ISO 5171 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• mit Metallmembrane
• mit Absperrventil und Abblaseventil
• erfüllt die Anforderungen der VO (EG) 1935/2004, der VO (EG) 2023/2006 und des LFGB und

ist für den Kontakt mit Lebensmittelgasen geeignet
• andere Hinterdrücke / Durchflussleistungen auf Anfrage

Vordruck max. 200 bar
Hinterdruck-Regelbereich 1 – 10 bar
Durchfluss max. 48 Nm³
Gehäuse Druckminderer Messing – verchromt
Gasreinheit ≤ 5.0
Abmessungen (B × H × T) 210 × 190 × 75 mm
Gewicht 1,5 kg

BIOGON® O / OC25
Eingang: G 3/4 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 9
Ausgang: G 3/8 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

auf Anfrage

BIOGON® N / C20 / C30
Eingang: W 24,32 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 10
Ausgang: G 3/8 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

auf Anfrage

BIOGON® A / C
Eingang: W 21,8 × 1/14 RH Überwurfmutter nach DIN 477 Nr. 6
Ausgang: G 3/8 RH Aussengewinde nach EN 560 mit Schlauchtülle 9 mm

auf Anfrage

Flaschendruckminderer einstufig, 
200 bar 

FDR-200-10-48-BIOGON®, verchromt
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• Werkstoff: Polyamid
• Verpackungseinheit: 5 Stück
• Speziell empfohlen für Helium und Wasserstoff bzw. Gasgemischen mit diesen Medien

Wasserstoff / Formiergas / Argon / Helium / CORGON® / Kohlendioxid / Sauerstoff / Stick-
stoff / Druckluft
Für Flaschenanschluss nach DIN 477 Nr. 1, 6, 9, 10 + 13
Masse Dichtung: 18 × 11,8 × 2 mm

Art-Nr.: 31631205

Nicht aggressives Prüfgas
Für Flaschenanschluss nach DIN 477 Nr. 14
Masse Dichtung: 14 × 9 × 2 mm

Art-Nr.: 31631204

• Werkstoff: Vulkanfiber
• Verpackungseinheit: 5 Stück

Wasserstoff / Formiergas / Argon / Helium / CORGON® / Kohlendioxid / Sauerstoff / Stick-
stoff / Druckluft
Für Flaschenanschluss nach DIN 477 Nr. 1, 6, 9, 10 + 13
Masse Dichtung: 18 × 11,8 × 2 mm

Art-Nr.: 31631207

Nicht aggressives Prüfgas
Für Flaschenanschluss nach DIN 477 Nr. 14
Masse Dichtung: 15 × 9,2 × 2 mm

Art-Nr.: 31631206

• Masse Dichtung: 7,66 × 1,78 mm
• Verpackungseinheit: 5 Stück

Sauerstoff
Für Flaschenanschluss nach ISO 5145 Nr. 32 
Werkstoff: FKM

Art-Nr.: 31631203

Wasserstoff / Formiergas / Argon / Helium / CORGON® / Stickstoff
Für Flaschenanschluss nach ISO 5145 Nr. 30 + 38
Werkstoff: NBR

Art-Nr.: 31631200

Flachdichtungen für 6-Kant-Anschlüsse 
nach DIN 477, 200 bar

Flachdichtungen für 6-Kant-Anschlüsse 
nach DIN 477, 200 bar

O-Ringe für Handanschlüsse nach
ISO 5145, 300 bar

Zubehör für Flaschendruckminderer

Dichtungen / O-Ringe für Flaschenanschlüsse
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Der Gasvorwärmer dient als Einfrierschutz für den nachgeschalteten Druckminderer, speziell bei 
hohen Entnahmemengen, Abkühlung durch den Joule-Thomson-Effekt oder niedrigen Umge-
bungstemperaturen. 
Hergestellt in Anlehnung an die gültige Druckgeräterichtlinie.

• der Einbau erfolgt zwischen Flaschen- / Bündelventil und dem Druckminderer
• die eingebaute doppelte Temperaturüberwachung verhindert ein Überhitzen

des Gasvorwärmers im Dauerbetrieb und gewährleistet so einen sicheren Betrieb
• unter Beachtung der Schutzart auch im Freien verwendbar

erfüllt die Anforderungen der VO (EG) 1935/2004, der VO (EG) 2023/2006 und des LFGB und ist 
für den Kontakt mit Lebensmittelgasen geeignet

• für andere Gasarten auf Anfrage
• nicht für die Verwendung bei Flaschen- bzw. Bündelbatterieanlagen

Betriebsdruck 200 bar 300 bar
Werkstoff Messing / Polyamid Messing / Polyamid
elektr. Leistung Watt 200 Watt 400 Watt
Versorgungsspannung 230 V / 50 Hz AC 230 V / 50 Hz AC
Schutzart Gehäuse: IP 65, Stecker: IP 44 Gehäuse: IP 65, Stecker: IP 44
Kennzeichnung CE-Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
Kabellänge 2 m 2 m
Temperaturschalter 40 °C ± 3 °C 40 °C ± 3 °C
Temperaturbegrenzer 90 °C ± 4 °C 90 °C ± 4 °C
Abmessungen (B × H × T) 150 × 90 × 90 mm 150 × 90 × 90 mm
Gewicht 2,4 kg 2,4 kg

Edelgase / Kohlendioxid
Anschlüsse: W 21,8 × 1/14 RH nach DIN 477 Nr. 6
Betriebsdruck: 200 bar

Art-Nr.: 32262319

Argon / Helium
Anschlüsse: W 30 × 2 RH nach ISO 5145 Nr. 30
Betriebsdruck: 300 bar

Art-Nr.: 32262323

200 bar und 300 bar

Gasvorwärmer
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Sicherheitseinrichtungen
Sicherheitseinrichtung mit 
Mehrfachfunktion verdichtete Gase

Einzelflaschenanlagen müssen bei Sauerstoff und anderen Brenngasen mit einer Sicherheitsein-
richtung mit Mehrfachfunktion zusätzlich ausgerüstet werden.
Sicherheitseinrichtungen mit Mehrfachfunktion von Linde (EN ISO 5175-1) löschen
gefährliche Flammenrückschläge durch Flammensperren aus gesintertem Chrom-Nickel-Stahl,
löschen Flammenrückbrände durch die vorhandene Nachströmsperre und vermeiden durch das
integrierte Gasrücktrittventil die Bildung von explosionsfähigen Gemischen in der Gasversor-
gung.

Sicherheitseinrichtung mit Mehrfachfunktion verdichtete Gase

andere Gasarten, Anschlüsse, Drücke auf Anfrage
nach EN ISO 5175-1

Zulassung: BAM - Zulassung 

Ausgestattet mit den Sicherheitsfunktionen Flammensperre [FA], temperaturgesteuerte Nach-
strömsperre [TV] und Gasrücktrittventil [NV].

Gasart: Sauerstoff Art-Nr.: 32480500 
Typ: max. 10 Nm³/h
Anschlüsse beidseitig: G 1/4 RH nach EN 560
Durchfluss: ca. 10 Nm³/h (pv = 5 bar; Δp = 0,5 bar)
Betriebsdruck max.: 25 bar
Gewicht: ca. 200 g

Gasart: Sauerstoff Art-Nr.: 32480501 
Typ: max. 20 Nm³/h
Anschlüsse beidseitig: G 1/4 RH nach EN 560
Durchfluss: ca. 20 Nm³/h (pv = 5 bar; Δp = 0,5 bar)
Betriebsdruck max.: 25 bar
Gewicht: ca. 450 g

Gasart: Sauerstoff Art-Nr.: 32480503 
Typ: max. 20 Nm³/h
Anschlüsse beidseitig: G 3/8 RH nach EN 560
Durchfluss: ca. 20 Nm³/h (pv = 5 bar; Δp = 0,5 bar)
Betriebsdruck max.: 25 bar
Gewicht: ca. 450 g

Gasart: Sauerstoff Art-Nr.: 32480504 
Typ: max. 20 Nm³/h
Anschlüsse beidseitig: G 1/2 RH nach EN 560
Durchfluss: ca. 20 Nm³/h (pv = 5 bar; Δp = 0,5 bar)
Betriebsdruck max.: 25 bar
Gewicht: ca. 450 g

Gasart: Wasserstoff / Methan Art-Nr.: 32480502 
Typ: max. 8 Nm³/h
Anschlüsse beidseitig: G 3/8 LH nach EN 560
Durchfluss: ca. 8 Nm³/h (pv = 5 bar; Δp = 0,5 bar)
Betriebsdruck max.: Wasserstoff & Ethen: 9 bar / Methan: 10 bar 
Gewicht: ca. 450 g
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Flaschenhalterungen zur 
Wandbefestigung

Flaschenhalterungen

Wandbefestigung mit Spanngurt für den sicheren Stand von Gasflaschen
inkl. Befestigungsmaterial
• Länge Spanngurt 25 × 1200 mm
• belastbar bis 2,5 KN
• inkl. Befestigungsmaterial

Für eine Flasche
Art-Nr.: 32196042

Für zwei Flaschen
Art-Nr.: 32196034
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Vorsprung durch Innovation.

Linde ist mehr. Linde übernimmt mit zukunftsweisenden Produkt- und Gasversorgungskonzepten eine Vorreiterrolle
im globalen Markt. Als Technologieführer ist es unsere Aufgabe, immer wieder neue Maßstäbe zu setzen. Angetrieben
durch unseren Unternehmergeist arbeiten wir konsequent an neuen hochqualitativen Produkten und innovativen Verfahren.

Linde bietet mehr – wir bieten Mehrwert, spürbare Wettbewerbsvorteile und erhöhte Profitabilität. Jedes Konzept wird
exakt auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt. Individuell und maßgeschneidert. Das gilt für alle Branchen und für
jede Unternehmensgröße.

Wer heute mit der Konkurrenz von morgen mithalten will, braucht einen Partner an seiner Seite, für den höchste Qualität, 
Prozessoptimierungen und Produktivitätssteigerungen tägliche Werkzeuge für optimale Kundenlösungen sind. Partnerschaft
bedeutet für uns jedoch nicht nur wir für Sie – sondern vor allem wir mit Ihnen. Denn in der Kooperation liegt die Kraft
wirtschaftlichen Erfolgs.

Für Sie einheitlich erreichbar - bundesweit in Ihrer Nähe.

Ihre Linde Gas Kundenbetreuung.

Telefon  0800 0530 530 0
Telefax  0800 0530 530 11

Linde GmbH
Gases Division, Seitnerstr. 70, 82049 Pullach 
www.linde-gas.de

Linde ist ein Firmenname, der von Linde plc und den mit ihr verbundenen Unternehmen verwendet wird. Das Linde Logo, das Wort Linde, CORGON® und BIOGON® sind Marken oder registrierte Marken 

der Linde plc oder der mit ihr verbundenen Unternehmen. Copyright © 2022. Linde plc.




