
→ Produkt- und Anwendungsinformation

CRYO-Behälter und Zubehör. 
 Equipment für tiefkalt verflüssigte Gase.
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Allgemeine Informationen zu tiefkalt 
verflüssigten Gasen. Technische Gase von 
Linde an jedem Ort, in jeder Menge.

Kleinkunden werden mit Gasen in Druckgasflaschen versorgt, größere 
Kunden mit verflüssigten Gasen aus Tankfahrzeugen, Großkunden 
dagegen mit Gas, das in direkt vor Ort aufgestellten Anlagen erzeugt 
oder per Fernrohrleitung aus einer zentralen Produktionsstätte gelie-
fert wird. Für Anwender von kleinen Mengen tiefkalt verflüssigter 
Gase, wie z. B. Universitäten, Kliniken, Ärzte, Laboratorien, Maschinen-
fabriken, Werkstätten etc., stehen CRYO-Behälter in verschiedenen Vari-
ationen zur Verfügung. In diesem Prospekt werden alle CRYO-Behälter 
vorgestellt, die eine sichere und kostengünstige Belieferung und Lage-
rung von tiefkalt verflüssigten Gasen garantieren.

Auf Wunsch werden zusätzlich auch Zwischengrößen und Sonderan-
fertigungen geliefert.

Begriffsklärung

Das Wort „Cryo“ kommt vom altgriechischen κρύος (kryos) und bedeu-
tet Frost, bzw. Eis. Cryotechnik ist die Wissenschaft und Technik zur 
Erzeugung und Nutzung physikalischer Effekte (Joule-Thompson-Effekt) 
bei tiefen Temperaturen. Die Cryotechnik deckt den Temperaturbereich 
unterhalb etwa -100 °C ab.

Historie der CRYO-Behälter

Sir James Dewar (1842 – 1923) war ein schottischer Physiker und Chemi-
ker und der Erfinder der heutigen CRYO-Behälter. In den 1890er-Jahren 
beschäftigte er sich mit der Tieftemperaturphysik und erfand 1893 ein 
doppelwandiges, aus verspiegeltem Glas bestehendes, evakuiertes 
Gefäß, das nach ihm Dewar-Gefäß genannt wurde. Nach diesem Prinzip 
werden noch heute Thermoskannen und Behältnisse zum Aufbewahren 
von flüssigen Gasen gebaut.

Sicherheitsaspekte

Beim Verdampfen von tiefkalt verflüssigtem Helium, Stickstoff und 
Argon ist durch eine entsprechende Lüftung darauf zu achten, dass der 
Sauerstoffgehalt der Raumluft nicht unter 19 Vol.-% absinkt. Tiefkaltes 
Gas bzw. flüssiges Helium verursacht bei direktem Hautkontakt Erfrie-
rungen und Kaltverbrennungen. Bei Sauerstoffanreicherung besteht 
erhöhte Brandgefahr.

Für den Umgang mit Gasen gibt es in Deutschland mehrere staatliche 
und berufsgenossenschaftliche Sicherheitsvorschriften und -regeln.

Die meisten Gase sind Gefahrstoffe im Sinne der Gefahrstoffverord-
nung. Diese regelt den Schutz der Arbeitnehmer vor den möglichen 
schädigenden Wirkungen der Gefahrstoffe. Die Gefahrstoffverordnung 
schreibt z. B. vor, dass stoffspezifische Betriebsanweisungen für den 
Umgang mit Gefahrstoffen zu erarbeiten sind.

Als wichtigste Vorschriften sind zu beachten:
1. Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)
2. Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
3. Druckgeräteverordnung (14. ProdSV)
4. Technische Regeln Gefahrstoffe (TRGS)

 → TRGS 510 „Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen  
Behältern“

 → TRGS 407 „Tätigkeiten mit Gasen – Gefährdungsbeurteilung“
 → TRGS 725/TRBS 3145 „Ortsbewegliche Druckgasbehälter – Füllen, 

Bereithalten, innerbetriebliche Beförderung, Entleeren“ 

Zusätzlich haben Gültigkeit:
 → Die Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaften,  

insbesondere BGV A1 „Grundsätze der Prävention“
 → Das BG Merkblatt M034 „Sauerstoff“
 → Ggf. weitere berufsgenossenschaftliche und sonstige Richtlinien 

und Empfehlungen, DVS-Regelwerke, DVS-Richtlinien sowie 
IGV-Empfehlungen

 
Was ist beim Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen zu beachten? 
Umfassende Informationen zum sicheren Umgang mit tiefkalt ver- 
flüssigten Gasen erhalten Sie über unsere Sicherheitsdatenblätter  
und unsere Sicherheitshinweise:

 → Sicherheitsdatenblätter für tiefkalt verflüssigte Gase
 → Sicherheitshinweis 1: Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen
 → Sicherheitshinweis 3: Sauerstoffmangel
 → Sicherheitshinweis 16: Umgang mit tiefkalt verflüssigtem Stickstoff 

in ortsbeweglichen Kryobehältern 

Gas-Umrechnungstabelle (m³ bei 15 °C und 1 bar)

Gasart kJ/kg
°C

m3

15 °C
1 bar

Liter
flüssig

1,013 bar

kg

O₂ 213
-183,0

1
0,853
0,748

1,172
1

0,876

1,337
1,141

1 

N₂ 199
-195,8

1
0,691
0,855

1,447
1

1,237

1,170
0,809

1

Ar 160,8
-185,9

1
0,835
0,599

1,197
1

0,717

1,669
1,394

1

He 
 

20,4
-268,9

1
0,749
5,988

1,336
1
8

0,167
0,125

1
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Für weitere Fragen zum Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen sowie 
zur Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung steht Ihnen unser 
Kundenservice jederzeit kompetent zur Verfügung.

LIPROTECT®

Nach der Betriebssicherheitsverordnung, dem Arbeitsschutzgesetz und 
der Gefahrstoffverordnung sind die Betreiber mobiler CRYO-Behälter 
dazu verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisungen 
sowie einen Alarm- und Gefahrenabwehrplan zu erstellen und auszu-
hängen sowie alle Beschäftigten entsprechend zu unterweisen.

Wir bei Linde Gas haben ein interdisziplinäres Team von Spezialisten 
zusammengestellt, das auf Basis der gesetzlichen Vorgaben und der 
sicherheitstechnischen Praxis ein schlüssiges Servicekonzept für Sie 
erarbeitet hat: LIPROTECT®.

Das Sicherheitskonzept LIPROTECT® umfasst:
 → Seminare für den sicheren Umgang mit Gasen
 → Services für den sicheren Umgang mit Gasen
 → Produkte für den sicheren Umgang mit Gasen 

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung Ihrer Gefährdungsbeurteilung, 
bei der Zustands- und Konformitätsprüfung, und wir führen Wartungs-
arbeiten für Sie durch.

Unabhängig von der Unternehmens- bzw. der Anlagengröße ist unser 
Sicherheitsprogramm ein Rundum-sorglos-Komplettpaket oder ein 
modular für Sie maßgeschneidertes Paket an Einzelleistungen.



CRYO-Behälter. 
Kaufprogramm.
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Arbeitsgefäße für tiefkalt verflüssigte Gase.
Zylindrische Arbeitsgefäße, offen, drucklos.

Offene zylindrische Arbeitsgefäße aus hoch korrosionsbeständigem 
Edelstahl (metallisch blank geschliffen) zur Verwendung in Laborato-
rien und in der Industrie. Mit Isolierdeckel und Handgriffen oder  
Tragebügel. 

Gasart: Stickstoff, tiefkalt verflüssigt (LN2) 
Max. zulässiger Betriebsdruck (PS): 0,1 bar

 → Lange Standzeit durch Superisolation und Isolierdeckel
 → Einfach zu transportieren durch Tragebügel (bis AG-150-450)  

oder Handgriffe (ab AG-200-400)
 → Hohe Standfestigkeit
 → Flacher Lagerboden

 
Auf Anfrage können die Arbeitsgefäße auch mit Schraubflansch 
geliefert werden. Auf Wunsch werden auch Zwischengrößen und  
Sonderanfertigungen geliefert.

Garantie: Zwei Jahre auf die Standzeit des  
Langzeit-Isoliervakuums. 

H

D

d
h

Art.-Nr. Typ Nutzvolumen  
[l]

Durchmesser,  
innen „d“ [mm]

Höhe, innen  
„h“ [mm]

Durchmesser,  
außen „D“ [mm]

Gesamthöhe  
„H“ [mm]

Gewicht,  
leer [kg]

Gewicht, 
voll [kg]

32526200 AG-70-250 1 70 250 90 380 2,5 3,3
32526201 AG-150-250 4,4 150 250 170 380 6,0 9,5
32526202 AG-150-300 5,3 150 300 170 430 6,0 10
32526203 AG-150-450 8 150 450 170 580 10,0 16,5
32526204 AG-200-400 12,5 200 400 220 530 10,0 20,5
32526205 AG-200-450 14 200 450 220 580 15,0 26,5
32526206 AG-250-450 22 250 450 270 580 17,0 35
32526207 AG-250-600 30 250 600 270 730 18,0 42,5
32526208 AG-250-750 37 250 750 270 880 24,0 54
32526209 AG-300-500 35 300 500 320 630 20,0 48,5
32526210 AG-400-500 63 400 500 450 630 30,0 81
32526211 AG-400-800 100,5 400 800 450 930 40,0 122
32526212 AG-500-1000 196 500 1.000 550 1.130 71,0 230
Vollgewicht bezogen auf LN2. Technische Änderungen vorbehalten!
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Lagerbehälter ohne integrierten Druckauf-
bau. Aluminium-Lagerbehälter, offen drucklos.

Die Behälter der Baureihe LB-Al dienen der Lagerung und der Verteilung 
kleinerer Mengen von tiefkalt verflüssigtem Stickstoff, aber auch der 
Arbeit mit diesem Medium, z. B. in der Werkstoffprüfung. Die Typen-
reihe umfasst Behälter mit einer Lagerkapazität von 4 bis 50 Litern.  
Die Behälter vereinigen äußerst niedrige Verdampfungsraten mit ein-
facher Handhabung.

Gasart: Stickstoff, tiefkalt verflüssigt (LN2) 
Werkstoff: Aluminium, lackiert 
Max. zulässiger Betriebsdruck (PS): 0,5 bar

Lieferung inklusive Verschlusskappe, ohne Sicherheitsausrüstung

Verfügbares Zusatzequipment siehe Kapitel Zubehör.

Art.-Nr. Typ Nutzvolu-
men [l]

Durchmesser,  
außen „D“ [mm]

Gesamthöhe  
„H“ [mm]

Innenhöhe
„h“ [mm]

Gewicht, 
leer [kg]

Gewicht,  
voll [kg]

Halsdurch- 
messer 
„dh“ [mm]

Statische Verdamp-
fungsrate [%/T]

Statische 
Haltezeit  
[Tage]

32526213 LB-Al-4 4 193 432 365 3 6,2 30 10 10
32526215 LB-Al-10 10 290 597 488 6,6 14,7 51 2,2 45
32526216 LB-Al-25 25 396 655 577 10,5 30,8 64 0,9 109
32526218 LB-Al-35 35 475 668 586 16 44,3 64 0,7 152
32526219 LB-Al-50 50 475 823 743 17,6 58 64 0,8 122
Vollgewicht bezogen auf LN2. Technische Änderungen vorbehalten! 
Die angegebenen Werte zur statischen Verdampfungsrate und Haltezeit sind Orientierungswerte. Die tatsächlichen Werte sind abhängig von Faktoren wie atmosphärische 
Bedingungen, Zustand und Alter des Behälters usw.

dh

H

D

h
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Lagerbehälter ohne integrierten Druckauf-
bau. Edelstahl-Lagerbehälter, offen drucklos.

Die Behälter der Baureihe LB-ES sind zur Lagerung und Verteilung klei-
nerer Mengen von tiefkalt verflüssigtem Stickstoff für den stationären, 
innerbetrieblichen Einsatz vorgesehen. 
 
Ohne Druckaufbausystem. 
Bei Ausrüstung des Behälters mit einer Entnahmevorrichtung ist nur ein 
innerbetrieblicher, druckloser Transport zulässig.

Auslieferung gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU mit CE-Kenn-
zeichen und Konformitätserklärung. 
In drucklosem Zustand ist mit dazugehöriger Verschlusskappe und  
korrekter Kennzeichnung ein Transport auf öffentlichen Straßen 
gemäß ADR zulässig.

Gasart: Stickstoff, tiefkalt verflüssigt (LN2) 
Werkstoff: Edelstahl 
Max. zulässiger Betriebsdruck (PS): 1,5 bar 
Halsanschluss: Kleinflansch (KF) laut Tabelle 

Lieferung inklusive Verschlusskappe, ohne Sicherheitsausrüstung. 
Ab Typ LB-ES-50 auf vier leichtgängigen Plattenlenkrollen  
(davon zwei mit Doppelstopp).

Auf Wunsch werden auch Zwischengrößen und Sonderanfertigungen 
geliefert. Verfügbares Zusatzequipment siehe Kapitel Zubehör.

Garantie: Zwei Jahre auf die Standzeit des Langzeit-Isoliervakuums.

Art.-Nr. Typ Nutzvolu-
men [l]

Durchmesser,  
außen „D“  
[mm]

Gesamt- 
höhe  
„H“ [mm]

Gewicht,  
leer [kg]

Gewicht,  
voll [kg]

Halsdurch- 
messer 
„dh“ [mm]

Statische Ver- 
dampfungs-
rate [%/T]

Statische 
Haltezeit 
[Tage]

Halsan-
schluss

Anzahl 
Laufrollen

32526000 LB-ES-5 5 250 475 10 14 18 9 11 DN 25 KF –
32526018 LB-ES-10 10 300 531 16 24 18 7 14 DN 25 KF –
32526026 LB-ES-25 25 450 592 25 45 50 4 25 DN 50 KF –
32526034 LB-ES-50 50 450 811 36 77 50 1,8 55 DN 50 KF 4
32526042 LB-ES-100 100 550 958 60 141 50 1 100 DN 50 KF 4
32526220 LB-ES-120 120 550 1.041 67 164 50 1,1 90 DN 50 KF 4
32526221 LB-ES-160 160 600 1.105 85 214 50 1 100 DN 50 KF 4
32526222 LB-ES-200 200 700 1.112 120 282 50 0,9 111 DN 50 KF 4
Vollgewicht bezogen auf LN2. Andere Gasarten (LAr, LO2) auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten! 
Die angegebenen Werte zur statischen Verdampfungsrate und Haltezeit sind Orientierungswerte. Die tatsächlichen Werte sind abhängig von Faktoren wie atmosphärische 
Bedingungen, Zustand und Alter des Behälters usw.

D

D

dh

dhH

H
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Lagerbehälter mit integriertem Druckaufbau. 
Niederdruckbehälter bis 1,5 bar, ohne Straßen-
zulassung, mit Eigendruckaufbau.

Gasart: Stickstoff, tiefkalt verflüssigt (LN2)
Werkstoff: Edelstahl
Max. zulässiger Betriebsdruck (PS): 1,5 bar
Halsanschluss: DN 50 KF (Kleinflansch)
Flüssigkeitsentnahmerate: ca. 10 l/min
Anzahl Laufrollen: 4

Auf Wunsch werden auch Zwischengrößen und Sonderanfertigungen 
geliefert. Verfügbares Zusatzequipment siehe Kapitel Zubehör.

Garantie: Zwei Jahre auf die Standzeit des Langzeit-Isoliervakuums.

Art.-Nr. Typ Nutzvolu-
men [l]

Durchmesser,
außen „D“ 
[mm]

Gesamthöhe 
„H“ [mm]

Gewicht,
leer [kg]

Gewicht,
voll [kg]

Hals-
durchmesser 
„dh“ [mm]

Statische 
Verdampfungs-
rate [%/T]

Statische 
Haltezeit
[Tage]

32526223 LB-ES-DA-30 30 450 680 42 66 50 3,8 26
32526224 LB-ES-DA-60 60 450 1.100 47 95 50 2,2 45
32526225 LB-ES-DA-100 100 550 1.030 61 141 50 1,3 76
32526226 LB-ES-DA-120 120 550 1.250 70 167 50 1,3 76
32526069 LB-ES-DA-160 160 600 1.200 95 224 50 1,2 83
32526227 LB-ES-DA-200 200 700 1.200 120 282 50 1,2 83
32526228 LB-ES-DA-250 250 700 1.370 141 343 50 1,2 83
32526229 LB-ES-DA-400 400 900 1.375 180 504 50 1 100
Vollgewicht bezogen auf LN2. Andere Gasarten (LAr, LO2) auf Anfrage. Technische Änderungen vorbehalten! 
Die angegebenen Werte zur statischen Verdampfungsrate und Haltezeit sind Orientierungswerte. Die tatsächlichen Werte sind abhängig von Faktoren wie 
atmosphärische Bedingungen, Zustand und Alter des Behälters usw.

Behälter zur Lagerung und Entnahme von tiefkalt verflüssigtem 
Stickstoff mit integriertem automatischem Druckaufbausystem mit 
Absperrhahn. 

Komplettausstattung mit Entnahmeheber und Sicherheitseinrichtung, 
Differenzdruck-Inhaltsanzeige, Abfüllschlauch 1,5 m (Metallgewebe), 
Phasenseparator, Spannring (nicht rostend) und Zentrierring (Edel-
stahl), auf vier leichtgängigen Plattenlenkrollen (davon zwei mit
Doppelstopp).

Ausführung mit digitaler Füllstandsanzeige gegen Mehrpreis 
(siehe auch Kapitel Zubehör).

Ausführung mit automatischem Druckregelventil 
gegen Mehrpreis.

Auslieferung gemäß Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU mit CE-
Kennzeichen und Konformitätserklärung.

1   Manometer 
2   Sicherheitsventil 
3   Absperrventil 3/8" (Druckaufbau)
4   Absperrventil 3/8" 

 (Druckentlastung/Entnahme Gas) 
5   Absperrventil 3/8" 

 (Befüllung/Entnahme flüssig)
6   Inhaltsanzeige auf Differenz-

 druckbasis (Standardausführung)
7   Lenkrollen
8   Armaturenschutzring 
9   Automatisches Druckregelventil 

 (optional) 
10  Adapter 3/4"-16 UNF außen
11 Flexibler Edelstahlschlauch DN 10
 mit Phasenseparator 

11

3

6

77

8 9

1
2

4

5

10

D
D

dh

H
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Transportbehälter mit integriertem Druckauf-
bau. Niederdruckbehälter bis 1,5 bar, mit 
Straßenzulassung, mit Eigendruckaufbau.

Behälter für Lagerung, Entnahme und Transport von tiefkalt verflüssig-
tem Stickstoff auf öffentlichen Straßen.

Integriertes automatisches Druckaufbausystem mit Absperrhahn.

Komplettausstattung mit Entnahmeheber mit Sicherheitseinrichtung 
und Differenzdruck-Inhaltsanzeige. Ohne Abfüllschlauch, ohne Phasen-
separator.

Ausführung mit digitaler Füllstandsanzeige gegen Mehrpreis  
(siehe auch Kapitel Zubehör).

Auslieferung gemäß Druckgeräterichtlinie RL 2010/35/EU für ortsbe-
wegliche Druckgeräte mit π-Kennzeichen und Konformitätserklärung 
und für den Transport auf öffentlichen Straßen (gefüllt, unter Druck) 
gemäß ADR zugelassen.

Gasart: Stickstoff, tiefkalt verflüssigt (LN2) 
Werkstoff: Edelstahl 
Max. zulässiger Betriebsdruck (PS): 1,5 bar 
Anzahl Laufrollen: 5

Verfügbares Zusatzequipment siehe Kapitel Zubehör.

Art.-Nr. Typ Nutzvolu-
men [l]

Durchmesser,  
außen „D“ [mm]

Gesamthöhe  
„H“ [mm]

Gewicht,  
leer [kg]

Gewicht,  
voll [kg]

Statische Verdampfungs- 
rate [%/T]

Statische Halte- 
zeit [Tage]

32526235 TB-ES-DA-70 67 508 1.115 71 125 3,5 28
32526236 TB-ES-DA-120 120 508 1.350 82 179 2,4 41
32526237 TB-ES-DA-180 180 660 1.280 116 263 1,3 76
32526238 TB-ES-DA-240 240 660 1.510 137 332 1,4 71
Vollgewicht bezogen auf LN2. Technische Änderungen vorbehalten! 
Die angegebenen Werte zur statischen Verdampfungsrate und Haltezeit sind Orientierungswerte. Die tatsächlichen Werte sind abhängig von Faktoren 
wie atmosphärische Bedingungen, Zustand und Alter des Behälters usw.

1   Druckregelventil  
2   Druckaufbauventil  
3   Berstscheibe 
4   Manometer  
5   Sicherheitsventil  
6   Druckentlastungsventil  

 (Gasentnahme)  
7   Füllventil (Flüssigentnahme)

 Anschluss: 3/4"-16 UNF außen  
 (CGA 295)

12

3

4

5

6

7

D

H
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Niederdruckbehälter für flüssiges Helium. 
Niederdruckbehälter Helium, bis 1,2 bar, mit 
Straßenzulassung.

Niederdruckbehälter für Lagerung, Entnahme und Transport von tief-
kalt verflüssigtem Helium auf öffentlichen Straßen.

Komplettausstattung mit Sicherheitseinrichtung, Kugelhähnen für 
Abgas, zur Druckbeaufschlagung und Hebereinführung sowie Quetsch-
verschraubungen.

Auslieferung gemäß Druckgeräterichtlinie RL 2010/35/EU für ortsbe-
wegliche Druckgeräte mit π-Kennzeichen und Konformitätserklärung 
und für den Transport auf öffentlichen Straßen (gefüllt, unter Druck) 
gemäß ADR zugelassen.

Gasart: Helium, tiefkalt verflüssigt (LHe) 
Werkstoff: Edelstahl 
Max. zulässiger Betriebsdruck (PS): 1,2 bar 
Halsanschluss: DN 50 KF (Kleinflansch) 
Anzahl Laufrollen: 4

Garantie: Zwei Jahre auf die Standzeit des  
Langzeit-Isoliervakuums.

Art.-Nr. Typ Nutzvolu-
men [l]

Durchmesser,  
außen „D“ 
[mm]

Gesamthöhe  
„H“ [mm]

Gewicht,  
leer [kg]

Gewicht,  
voll [kg]

Halsdurch- 
messer 
„dh“ [mm]

Statische  
Verdampfungs-
rate [%/T]

Statische  
Haltezeit  
[Tage]

32526239 TB-ES-He-35 35 550 1.185 90 95 50 3,5 28
32526240 TB-ES-He-60 60 600 1.300 95 102 50 2,5 40
32526241 TB-ES-He-100 100 600 1.510 120 132 50 1,4 71
32526242 TB-ES-He-250 250 750 1.830 195 226 50 1,4* 71*
32526243 TB-ES-He-450 450 1.050 1.800 320 376 50 1,2* 83*
* Mit eingebautem LHe-Heber (als Zubehör auf Anfrage lieferbar). Vollgewicht bezogen auf LHe. Technische Änderungen vorbehalten!
Die angegebenen Werte zur statischen Verdampfungsrate und Haltezeit sind Orientierungswerte. Die tatsächlichen Werte sind abhängig von Faktoren wie atmosphärische 
Bedingungen, Zustand und Alter des Behälters usw.

D

H

dh
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Kopfschutz.
Schutzhelm „Linde“.

Arbeitsschutzhelm weiss, aus Polyethylen (PE) 
gemäß DIN EN 397/1995; CE 0299, Gewicht 
ca. 365 g. Zusatzprüfung Kälte (-20 °C), gute 
Schlagdämpfung durch HDPE-Technologie, 
Helmschale im Nacken heruntergezogen, 
Regenrinne, seitlich je zwei 16-mm-Steck-
schlitze, Größeneinstellung von 53 bis 61 cm  
Kopfweite. Mit blauem „Linde“-Schriftzug auf 
der Stirnseite. 

Art.-Nr. Bezeichnung
31950010 Schutzhelm „Linde“
Technische Änderungen vorbehalten!

Gesichtsschutzvisier.
„Farblos“.

Mit Helmbefestigung, mit Gummirahmen, 
einfache Befestigung über Regenrinne. 
Polycarbonatscheibe klar 450 x 200 mm,  
ohne Helm (ähnlich Abbildung). 

Art.-Nr. Bezeichnung
Auf Anfrage Gesichtsschutzvisier  

„farblos“
Auf Anfrage Ersatz-Polycarbonatscheibe  

450 x 200 mm, farblos
Technische Änderungen vorbehalten!

Zubehör.
Kaufprogramm.

Gaswarngerät.
C-Clip 19.

C-Clip 19 für O2- Sauerstoffmangel. Für uns ist 
klar, dass es bei Sicherheitsmanagement und 
Unfallvermeidung keine Kompromisse geben 
darf. Das Gaswarngerät ist ein kleines, handli-
ches Einweggerät für die einfache Bedienung.

 → Staub- und wasserdicht nach IP66
 → Batterie- bzw. akkubetrieben
 → Aufwärmzeit: max. 90 sec
 → Abmessungen (H x B x T): 81 x 50 x 28 mm
 → Material: Kunststoff

Art.-Nr. Bezeichnung
32520053 C-Clip 19 O₂-Messgerät
Technische Änderungen vorbehalten!



Augenschutz.
Vollsichtbrille Modul R mit Belüftungssystem.

Optimalen Schutz bietet die Vollsichtbrille Modul-R, die dank eines 
Schwenkbügelsystems auf einem Helm getragen werden kann und 
darüber hinaus kompatibel mit Halbmasken und Korrektionsbrillen ist. 
Nylon-Kopfband; sehr leicht (ca. 28 g); Augenbrauenschutz, Gesicht wird 
eng abgeschlossen; vielfältige Einstellmöglichkeiten, hoher Tragekomfort.

 → Normen und Zulassungen: EN 166 : 2001
 → Scheibenkennzeichnung: 2 C - 1,2.3 M.1.BT

Art.-Nr. Bezeichnung
37271440 Vollsichtbrille Modul R
Technische Änderungen vorbehalten!

Gesichtsschutz.
Gesichtsschutzschirm klar 420 x 230 mm.

Gesichtsschutzschirm aus Polycarbonat. Mit stabilem Kunststoff- 
stirnschutz und verstellbarem Kopfband. Polycarbonatscheibe: 
420 x 230 mm

Art.-Nr. Bezeichnung
37270870 Gesichtsschutzschirm 420 x 230 mm
37270871 Ersatzscheibe klar 420 x 230 mm
Technische Änderungen vorbehalten!

Handschutz.
Kälteschutzhandschuh, lang.

Anwendungsbereich: Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen,  
mechanische Arbeiten, Strahlarbeiten mit CO2-Schnee, Schneiden  
und Verpacken von Trockeneis, Füllen und Entleeren von CRYO- 
Behältern.

 → Material: Schaumstofffutter, Spaltleder
 → CE-zertifiziert

 
 
 
 
 
 
 

Art.-Nr. Bezeichnung Länge [mm] Größe
37260204 Kälteschutzhandschuh, lang ca. 430 10
Technische Änderungen vorbehalten!

Handschutz.
Kälteschutzhandschuh Cryo, ellenbogenlang.

Unübertroffener Schutz gegen Gefährdungen bei Arbeiten in Ultra- 
Tieftemperaturen. Diese Schutzhandschuhe sind für Arbeiten in Tief-
kühlanlagen, mit Kühlflüssigkeiten sowie für den Umgang mit tiefkalt  
verflüssigten Gasen besonders geeignet.

 → Ausführung: Standard, wasserresistent
 → CE-zertifiziert

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.-Nr. Bezeichnung Länge [mm] Größe
37265572 Kälteschutzhandschuh Cryo,  

ellenbogenlang 
ca. 500 9

37265573 Kälteschutzhandschuh Cryo,  
ellenbogenlang

ca. 500 10

37265574 Kälteschutzhandschuh Cryo,  
ellenbogenlang

ca. 500 11

Technische Änderungen vorbehalten!
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Körperschutz.
Brustlatzschürze, Soho. 

Brustlatzschürze aus Rindnarbenleder, mit verstellbarer Beriemung. 
Anwendungsbereiche: Umgang mit tiefkalt verflüssigten Gasen, mecha-
nische Arbeiten, Strahlarbeiten mit CO2-Schnee, Schneiden und Verpa-
cken von Trockeneis, Füllen und Entleeren von CRYO-Behältern.

Art.-Nr. Bezeichnung Material Maße [cm]
37277192 Brustlatzschürze, Soho Leder 80 x 100
Technische Änderungen vorbehalten!

Schöpfkelle.
Aus Edelstahl 1.4571.

Zum Entnehmen von tiefkalten Gasen aus Arbeitsgefäßen. In ver-
schiedenen Längen lieferbar (auf Anfrage). Bitte immer Behältertyp
mit angeben.

Art.-Nr. Bezeichnung Material Länge
Auf Anfrage Schöpfkelle, Edelstahl Edelstahl 1.4571 Auf Anfrage
Technische Änderungen vorbehalten!

Kannenfülleinrichtung.
Mit Fülllanze und Schlauch.

Zur Befüllung von CRYO-Behältern mit tiefkalt verflüssigten Gasen. Fülllanze aus Edelstahl 
1.4571, Außengewinde 3/4"-16 UNF – mit Kunststoffgriff und Phasenseparator am Austritt.
Befüllschlauch aus Edelstahl 1.4571, 2.000 mm lang, mit beidseitiger Überwurfmutter 
G 3/4"-16 UNF.

Art.-Nr. Bezeichnung Anschluss Material
32526244 Kannenfülleinrichtung; Fülllanze 3/4"-16 UNF Edelstahl 1.4571, Kunststoff
32526264 Kannenfülleinrichtung; Schlauch 3/4"-16 UNF Edelstahl 1.4571
32213560 Phasenseparator (Ersatzteil) G 3/8" AG Edelstahl 1.4401
Technische Änderungen vorbehalten!

Anschlussverschraubungen.
Für LIQUITRANS® 600, CRYO-
Tank 600 und Standtank.

Eingangsanschlussverschraubungen für 
Kannenfülleinrichtung zum Anschluss an 
LIQUITRANS® 600, CRYO-Tank 600 und 
Standtank.

 → Gasart: Stickstoff, tiefkalt verflüssigt (LN2)
 → Material: Messing, Kupfer, Edelstahl 1.4571, 

vernickelt

Art.-Nr. Bezeichnung
32526262
5

Anschlussstück; LIQUITRANS® 600 
(es. TR 40 x 7; as. 3/4"-16 UNF)

32213745
5

Hakenschlüssel; für Anschlussstück
LIQUITRANS® 600

32526263 Anschlussstück; CRYO-Tank 600 
(es. G 1¼"; as. 3/4"-16 UNF)

32526261 Anschlussstück; Standtank 
(es. M 20 x 1,5; as. 3/4"-16 UNF)

Technische Änderungen vorbehalten!
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Kippgestell.
Für CRYO-Behälter Typ LB-Al-25.

Zur leichteren Entnahme von tiefkalt verflüssigtem Stickstoff (LN2) aus 
dem Behälter Typ LB-Al-25. Mit Kippfunktion, auf fünf Kunststoffrollen.

Art.-Nr. Bezeichnung Material
32526250 Kippgestell Aluminium, Kunststoff
Technische Änderungen vorbehalten!

Entnahmeheber.
Für Behälter der Baureihe LB-Al.

Zur sicheren und bequemen Entnahme kleiner Mengen von tiefkalt 
verflüssigtem Stickstoff (LN₂) aus Behältern vom Typ LB-Al. Entnahme-
raten von bis zu 8 l/min bei max. 0,5 bar. Die Befüllung des Behälters 
kann auch bei montierter Vorrichtung erfolgen. Flüssigentnahme mit 
Anschluss 3/4"-16 UNF außen (CGA 295).

Art.-Nr. Bezeichnung Material
32526251 Entnahmeheber für LB-Al-25 Messing, Edelstahl
32526252 Entnahmeheber für LB-Al-35 Messing, Edelstahl
32526253 Entnahmeheber für LB-Al-50 Messing, Edelstahl
Technische Änderungen vorbehalten!

Entnahmeschlauch.
Mit Phasenseparator.

Entnahmeschlauch aus Edelstahl mit Phasenseparator (optional), in 
unterschiedlichen Längen.

 → Anschluss – Eingang: Überwurfmutter 3/4"-16 UNF (CGA 295)
 → Anschluss – Ausgang: Außengewinde für Phasenseparator

Art.-Nr. Bezeichnung Material
32526246 LN2-Entnahmeschlauch 1,2 m; LB-Al + TB Edelstahl
32526247 LN2-Entnahmeschlauch 1,8 m; LB-Al + TB Edelstahl
32526248 Phasenseparator; NPT 3/8" IG; LB-Al + TB Edelstahl, Messing
32526265 LN2-Entnahmeschlauch 1,5 m; LB-ES Edelstahl
32526266 Phasenseparator; G 3/8" IG; LB-ES Edelstahl, Messing
Technische Änderungen vorbehalten!

Füllstandsanzeige.
Typ C -Stic für CRYO-Behälter.

Füllstandsanzeige Typ C -Stic. Inkl. Edelstahl-Sensor für Behälter LB-ES 
(mit Sicherheitsabtankkopf), LB-ES-DA und TB-ES-DA. Der C -Stic ist eine 
sehr stabil funktionierende und robust aufgebaute digitale Füllstands-
anzeige für tiefkalt gelagerte Gase (N2, O2, Ar). Bitte immer Behältertyp 
mit angeben.

 → Digitales LED-Display mit 0,1% Auflösung
 → Zusätzlich analoge 4/20-mA-Loop-

Schnittstelle mit Aktiv-Anzeige
 → Bis 35 bar (500 PSI/3,5 MPa) 

Arbeitsdruck

Art.-Nr. Bezeichnung Material
Auf Anfrage Füllstandsanzeige; C-Stic Edelstahl, Kunststoff
Technische Änderungen vorbehalten!
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Ersatzteile.

Art.-Nr. Bezeichnung Material
32526259 Manometer; 0,2 – 2,5/1,5 bar Edelstahl 1.4571
32526258 Kugelhahn G 3/8"; DN 10 Messing, Alu-Knebel
32526256 Zentrierring; DN 50 (mit O-Ring) Edelstahl 1.4571, Perbunan
32526260 Spannring; DN 50 Aluminium, Edelstahl 1.4571
32526257 O-Ring; DN 50 Perbunan
32526123 Verschlusskappe; für Halsrohr DN 18 Kunststoff
32526131 Verschlusskappe; für Halsrohr DN  50 Kunststoff
Technische Änderungen vorbehalten!

Sicherheitsabtankkopf/Heber.
Mit Sicherheitsausrüstung. 

Mit Handventilen, Sicherheitsventil, Spannring, Zentrier- und O-Ring.  
Für Behälter der Baureihe LB-ES-25 bis LB-ES-200. Bei Bestellung 
bitte immer Behältertyp mit angeben.

Am Sicherheitsabtankkopf bzw. am Heber kann ein Entnahmeschlauch  
zur Flüssigentnahme angeschlossen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Art.-Nr. Bezeichnung
Auf Anfrage Sicherheitsabtankkopf; komplett
Technische Änderungen vorbehalten!
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Für Kunden mit einem größeren Gasebedarf bietet Linde auch Mietbehälter für verschiedene 
Gase in verschiedenen Größen und Druckstufen an. Linde bietet durch den Full-for-Empty-
Service das Angebot, immer Gas zur Verfügung zu haben. Da der leere Behälter bei jeder 
Füllung überprüft wird, brauchen Sie sich als Kunde um nichts zu kümmern und auch keine 
Investition zu tätigen. Selbstverständlich berät Linde Sie gern bezüglich des Aufstellorts 
und der notwendigen Hardware für den Anschluss an die Verbrauchsstelle.

Kleine drucklose Behälter (Kannen) 
Kunden, die unseren CRYO-Service LIN nutzen, können sich bei Bedarf 10 l bis 20 l große 
offene Behälter direkt vom Fahrer mitbringen lassen und so lange behalten, wie sie 
benötigt werden. Auch hier beraten wir Sie gerne über zusätzlich lieferbares Zubehör.

Andere Behältertypen auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

CRYO-Behälter. 
Mietprogramm.
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Art.-Nr. Typ Abmessungen  
in Palette  
(H x B x T) [mm]

Gasentnahme-
rate  
[m³/h]

Gewicht,  
voll [kg]

Gas- und  Flüssig- 
Füll- und Entnahme- 
anschluss

Statische  
Verdampfungs- 
rate [%/T]

Statische 
Halte- 
zeit [Tage]

22019171 Stickstoff im LIQUITRANS® 170 1.562 x 810 x 1.030 9,2 284* 3/4"-16 UNF (CGA 295) 1,4 71
22119171 Stickstoff 5.0 im LIQUITRANS® 170 1.562 x 810 x 1.030 9,2 284* 3/4"-16 UNF (CGA 295) 1,4 71
20119171 Sauerstoff im LIQUITRANS® 170 1.562 x 810 x 1.030 9,2 340*  7/8"-14 UNF (CGA 440) 1,4 71
26019171 Argon im LIQUITRANS® 170 1.562 x 810 x 1.030 9,2 381* 3/4"-16 UNF (CGA 295) 1,4 71
26219171 Argon 5.0 im LIQUITRANS® 170 1.562 x 810 x 1.030 9,2 381* 3/4"-16 UNF (CGA 295) 1,4 71
Die angegebenen Werte zur statischen Verdampfungsrate und Haltezeit sind Orientierungswerte. Die tatsächlichen Werte sind abhängig von Faktoren wie atmosphärische
Bedingungen, Zustand und Alter des Behälters usw.
* Jeweils zzgl. Palettengewicht (120 kg).

Hochdruck-Lager- und -Transportbehälter mit 
Druckauf- und -abbausystem. LIQUITRANS® 
170 – Hochdruckbehälter, mit Straßenzulas-
sung, mit Eigendruckauf- und -abbau.

Hochdruck-Lager- und -Transportbehälter für Lagerung, Entnahme und 
zur einfachen Versorgung mit mittleren Mengen an (tiefkalt verflüssig-
ten) Gasen.

Innen- und Außenbehälter sind grundsätzlich aus rostfreiem Edelstahl.

Diese Behälter eignen sich für die Versorgung mit Stickstoff, Sauerstoff 
und Argon primär für den gasförmigen Bedarf.

Für den Transport auf öffentlichen Straßen (gefüllt, unter Druck) gemäß 
ADR zugelassen.

Gasart: Stickstoff, Stickstoff 5.0, Sauerstoff und Argon sowie Argon 5.0 
Werkstoff: Edelstahl 
Gewicht leer: 151 kg* 
Max. zulässiger Betriebsdruck (PS): 24 bar 
Betriebsdruck, eingestellt: ca. 9 bar 
Nutzvolumen: 170 l

Verfügbares Zusatzequipment siehe Kapitel Zubehör.

D

HH

D
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Hochdruck-Lager- und -Transportbehälter mit 
Druckauf- und -abbausystem. LIQUITRANS® 600 
und CRYO-Tank 600 – Hochdruckbehälter, mit Stra-
ßenzulassung, mit Eigendruckauf- und -abbau.

Die Hochdruck-Lager- und -Transportbehälter bilden die Grundlage einer 
leicht zu handhabenden Versorgung von Gasverbrauchern im mittleren 
Bedarfsbereich. Die Speicherung der Gase im flüssigen Zustand bietet 
den Vorteil des geringen Volumens und somit auch geringeren Platz-
bedarfs.

Die Gasmenge eines Tanks entspricht der von ca. fünf Gasbündeln!

Innen- und Außenbehälter sind grundsätzlich aus rostfreiem Edelstahl.

Diese Behälter eignen sich für die Versorgung mit Stickstoff, Sauerstoff, 
Argon und Kohlensäure sowohl in der flüssigen als auch in der gas-
förmigen Form.

Für den Transport auf öffentlichen Straßen (gefüllt, unter Druck) gemäß 
ADR zugelassen.

Gasart: Stickstoff, Sauerstoff, Argon und Kohlendioxid
Werkstoff: Edelstahl
Max. zulässiger Betriebsdruck (PS): bis zu 38 bar
Betriebsdruck LIQUITRANS® 600 voreingestellt für Gasentnahme: 

 → Ar: 10 bar
 → O2: 12 bar
 → N2: 14 bar
 → CO2: 18 bar

Betriebsdruck CRYO-Tank 600 voreingestellt für Flüssigentnahme: 3 bar

Verfügbares Zusatzequipment siehe Kapitel Zubehör.

CRYO-Tank 600 für flüssige Versorgung

Art.-Nr. Typ Nutzvolu-
men [l]

Abmessungen 
(H x B x T) [mm]

Flüssig-Füll- und 
-Entnahme-
anschluss Ar, N2

Gasentnahme-
anschluss Ar, N2

Flüssig-Füll- und 
-Entnahme-
anschluss O2

Gasentnahme-
anschluss O2

Je nach Gasart,
auf Anfrage

LIQUITRANS® 600 575 2.000 x 1.360 x 1.140 TR 40 x 7 M 31 x 2 TR 40 x 5 M 28 x 2

Je nach Gasart, 
auf Anfrage

CRYO-Tank 600 600 1.440 x 1.200 x 1.100 G 1¼" AG – G 1" AG –

Technische Änderungen vorbehalten!

LIQUITRANS® 600 für flüssige und gasförmige Versorgung



Hochdruck-Lager- und -Transportbehälter
mit Druckauf- und -abbausystem. ECOTANK – 
Hochdruckbehälter, mit Straßenzulassung,
mit Eigendruckauf- und -abbau.

Der Hochdruck-Lager- und -Transportbehälter bildet die Grundlage einer 
leicht zu handhabenden Versorgung von Gasverbrauchern im mittleren 
Bedarfsbereich. Die Speicherung der Gase im flüssigen Zustand bietet den 
Vorteil des geringen Volumens und somit auch geringeren Platzbedarfs.

Die Gasmenge eines Tanks entspricht der von ca. fünf Gasbündeln!

Diese Behälter eignen sich für die gasförmige Entnahme von Stickstoff 
und Argon, wobei der ECOTANK für den Einsatz gasförmiger Entnahme 
von Argon (Ar 4.6) primär im Schutzgasbereich und der ECOTANK XT für 
den Einsatz gasförmiger N2-Entnahme (N2 5.0) primär im Laserbereich 
dient.

Für den Transport auf öffentlichen Straßen (gefüllt, unter Druck) gemäß 
ADR zugelassen.

Gasart: Stickstoff, Argon
Werkstoff: Edelstahl
ECOTANK Betriebsdruck, eingestellt: ca. 14 bar (Ar 4.6)
ECOTANK XT Betriebsdruck, eingestellt: ca. 30 bar (N2 5.0)
Nutzvolumen: 600 l

Verfügbares Zusatzequipment siehe Kapitel Zubehör.

Art.-Nr. Typ Abmessungen 
(H x B x T) [mm]

Max. zulässiger 
Betriebsdruck 
[bar]

Statische Ver-
dampfungs-
rate [%/T]

Max. Gasent-
nahmerate 
[Nm3/h]

Flüssig-Füll-
und -Entnahme-
anschluss Ar, N2

Gasentnahme-
anschluss 
Ar, N2

22019624 Stickstoff im ECOTANK 600 1.360 x 2.200 x 1.140 24 1,6 8 – 9 3/4"-16 UNF
(CGA 295)

0965-14 NGO 
(CGA 580)

26019624 Argon im ECOTANK 600 1.360 x 2.200 x 1.140 24 1,6 8 – 9 3/4"-16 UNF
(CGA 295)

0965-14 NGO 
(CGA 580)

26219624 Argon 5.0 im ECOTANK 600 1.360 x 2.200 x 1.140 24 1,6 8 – 9 3/4"-16 UNF
(CGA 295)

0965-14 NGO 
(CGA 580)

22019638 Stickstoff im ECOTANK XT 600 1.360 x 2.000 x 1.140 37 1,6 80 3/4"-16 UNF
(CGA 295)

0965-14 NGO 
(CGA 580)

22119638 Stickstoff 5.0 im ECOTANK XT 600 1.360 x 2.000 x 1.140 37 1,6 80 3/4"-16 UNF
(CGA 295)

0965-14 NGO 
(CGA 580)

Technische Änderungen vorbehalten!
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CRYO-Service LIN22

In vielen Prozessen in Industrie, Medizin, Labor oder Gastronomie ist tiefkalt verflüssig-
ter Stickstoff als Kältemedium nicht mehr wegzudenken. Mit dem Linde CRYO-Service LIN 
(LIN: Liquid Nitrogen) bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihren individuellen Bedarf an Flüs-
sigstickstoff in Kleinmengen zu decken. Unser CRYO-Service-Fahrzeug kommt zu Ihnen und 
füllt vor Ort Ihre CRYO-Behälter.

CRYO-Service LIN. 
Für den individuellen Bedarf.

Einfach

Wir sorgen von der Bestellannahme bis zur Lieferung an die Bedarfs-
stelle für eine unkomplizierte Abwicklung. Sie nehmen Kontakt zu 
unserem Kundenservice auf – wir beraten Sie umfassend und kompe-
tent rund um Lagerung und Anwendungen von Flüssigstickstoff.

Sicher

Arbeitssicherheit wird bei Linde groß geschrieben. Unsere Mitarbeiter 
sind in puncto Sicherheit intensiv geschult. Für Sie haben wir ein Paket 
mit allen wichtigen Sicherheitsunterlagen zusammengestellt. Diese 
Sicherheitsunterlagen sowie eine entsprechende persönliche Schutz-
ausrüstung können Sie bei uns anfordern.

Zuverlässig

Linde verfügt über ein dichtes Liefernetz für Flüssigstickstoff in Klein-
mengen in Deutschland. 20 CRYO-Service-Fahrzeuge sind für Sie im 
Einsatz und beliefern Sie von über 10 Standorten aus. Eine Belieferung 
können Sie aktiv auslösen, oder wir beliefern Sie in einem mit Ihnen fest-
gelegten, regelmäßigen Lieferrhythmus.



So einfach geht’s – vom ersten Kontakt an.

Kontaktaufnahme

Bei der ersten Kontaktaufnahme mit dem Linde-Kundenservice  
erhalten Sie eine umfassende telefonische Beratung durch unsere 
geschulten Mitarbeiter für CRYO-Service LIN in Ihrer Region.  
Die Telefonnummer entnehmen Sie bitte der Rückseite dieser  
Broschüre.

Vertragsabschluss

Entsprechend Ihren Bedarfsanforderungen vereinbaren wir mit  
Ihnen einen auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Liefervertrag.  
Innerhalb unseres Leistungsspektrums können Sie aus einem  
breiten Sortiment an CRYO-Behältern wählen – entweder zum  
Kauf oder zur Miete.

Erstversorgung

Als Neukunde erhalten Sie von uns alle relevanten Sicherheitsunter- 
lagen sowie auf Wunsch eine Erstunterweisung für den Umgang mit 
Flüssigstickstoff. Sobald der CRYO-Behälter bereitsteht, erfolgt die  
Erstversorgung durch das CRYO-Service-LIN-Fahrzeug.

Folgeversorgung

Die nachfolgenden Belieferungen beauftragen Sie nach Bedarf bei 
unserer Flüssigdisposition. Selbstverständlich richten wir für Sie auch 
eine turnusmäßige Belieferung ein.
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Linde AG
Gases Division, Linde Gas Deutschland, Seitnerstraße 70, 82049 Pullach, www.linde-gas.de

Ihre Linde Gas Kundenbetreuung.

Telefon 0800 0530 530 0 
Telefax 0800 0530 530 11

Für Sie einheitlich erreichbar – bundesweit in Ihrer Nähe.

Vorsprung durch Innovation.

Linde ist mehr. Linde übernimmt mit zukunftsweisenden Produkt- und Gasversorgungskonzepten eine Vorreiterrolle  
im globalen Markt. Als Technologieführer ist es unsere Aufgabe, immer wieder neue Maßstäbe zu setzen. Angetrieben 
durch unseren Unternehmergeist arbeiten wir konsequent an neuen hochqualitativen Produkten und innovativen Verfahren.

Linde bietet mehr – wir bieten Mehrwert, spürbare Wettbewerbsvorteile und erhöhte Profitabilität. Jedes Konzept wird 
exakt auf die Bedürfnisse unserer Kunden abgestimmt. Individuell und maßgeschneidert. Das gilt für alle Branchen und für 
jede Unternehmensgröße.

Wer heute mit der Konkurrenz von morgen mithalten will, braucht einen Partner an seiner Seite, für den höchste Qualität, 
Prozessoptimierungen und Produktivitätssteigerungen tägliche Werkzeuge für optimale Kundenlösungen sind. Partnerschaft 
bedeutet für uns jedoch nicht nur wir für Sie – sondern vor allem wir mit Ihnen. Denn in der Kooperation liegt die Kraft  
wirtschaftlichen Erfolgs.

Linde – ideas become solutions.


