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NUEVA PISTOLA DE INYECCIÓN DE GASES Y FABRICACIÓN DE NIEVE CARBÓNICA. 
ABELLO LINDE S.A. 

 
Los gases inertes bien aplicados, especialmente el nitrógeno, el dióxido de carbono o 
preferiblemente una mezcla de ambos, son un excelente coadyuvante que nos 
facilitan la elaboración de unos productos con óptimas cualidades, sin recurrir al uso 
de aditivos nada recomendables. 
 
La nueva pistola de inyección de gases de ABELLO LINDE S.A., nos permite aplicar los 
gases de una manera más cómoda y sencilla. 
 
Ficha técnica: 
 
Pistola de inyección de gases y fabricación de nieve carbónica compuesta por: 
 
1-LATIGUILLO: 
Latiguillo de conexión a botella o depósito criogénico. Presión máxima de 220 bar. 
Rosca de ½” tipo inerte y longitud de 3 metros. 
 
2-VÁLVULA DE CORTE DE INYECCIÓN DE GASES (NIEVE CARBÓNICA) CON VÁLVULA DE 
SEGURIDAD INCLUIDA. 
Válvula de apertura y cierre de paso de gases (nieve carbónica). En esta válvula está 
ubicada la válvula de seguridad de líquido, para evitar la sobrepresión en el caso de 
trabajar con CO2 líquido. 
 
TROMPETA DE SALIDA DE GASES (NIEVE CARBÓNICA). 
 
Trompeta tipo tubular, con difusor de gases y nieve carbónica alojado en su interior. 
Con un  soporte porta latiguillo y un soporte para colgar. 
 
APLICACIONES. 
 
Las principales aplicaciones de la pistola son dos: 
 

1- INYECCIÓN DE GASES. 
2- FABRICACIÓN DE NIEVE CARBÓNICA. 

 
 
1- INYECCIÓN DE GASES: 
 
Con la nueva pistola de inyección de gases, el enólogo dispone de una manera fácil 
de inyectar gas inerte, desde una botella de gas inerte comprimido,  en cualquier 
punto de la bodega. 
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La utilización de esta pistola permite inertizar depósitos, cubas y depósitos de 
transporte de vino, prensas, tolvas de recepción, etc. 
 
Con esta pistola se pueden utilizar cualquiera de los gases que ABELLO LINDE SA 
dispone para el uso en enología, en función del momento de aplicación y del producto 
deseado: 
 
BIOGÓN® N : NITRÓGENO 
BIOGÓN® C: DIÓXIDO DE CARBONO. 
BIOGÓN® 2.20: 80% DE NITRÓGENO Y 20% DE CO2. 
 
2- FABRICACIÓN DE NIEVE CARBÓNICA. 
 
El CO2 es un gas incoloro e inodoro, presente en la atmósfera en un 0,3 %; no es 
tóxico, aunque en ambientes continuados de trabajo no debe superar la 
concentración de 0,5% en el aire que se respira. 
El CO2 se suministra licuado a temperatura ambiente bajo su presión de vapor en 
botellas de acero o, a baja temperatura en cisternas criogénicas. 
 
Debido a sus propiedades físico químicas, su uso en el campo de la enología es cada 
vez más habitual. Posee un gran poder bacteriostático, no deja residuos ni humedad, 
se obtiene con un alto grado de pureza, su manipulación es fácil y es mas denso que 
el aire. 
 
La nieve carbónica es el estado sólido del CO2. Éste, al expandirse forma nieve 
carbónica en polvo. Ésta nieve está a –78ºC. Con aportación de calor, pasa 
directamente al estado gaseoso sin previa licuación, es decir, sublima. 
 
APLICACIONES DE LA NIEVE CARBÓNICA. 
 
1-INERTIZACIÓN, DESPLAZAMIENTO DE 0XÍGENO. 
2-ENFRIAMIENTO. 
3-MACERACIÓN PREFERMENTATIVA EN FRÍO. 
 
1-INERTIZACIÓN, DESPLAZAMIENTO DE 0XÍGENO. 
 
Cuando la nieve carbónica sublima, el carbónico generado, desplaza, gradualmente el 
aire (21% O2) del medio. Su mayor densidad con respecto al aire ( 1,528), garantiza 
la protección del producto, frente a los efectos nocivos del oxígeno. 
 

1 kilo de nieve carbónica equivale a 541 litros de CO2 gas. 
 
Con este dato, podremos saber la cantidad exacta de nieve en peso, para el 
desplazamiento de un volumen conocido. 
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2- ENFRIAMIENTO: 
 
Las uvas llegan cada vez con temperaturas más elevadas a las instalaciones. Su 
refrigeración inmediata es imprescindible para evitar oxidaciones prematuras o 
maceraciones indeseadas, para inhibir cualquier inicio de actividad microbiana o 
simplemente como primera etapa para llegar a la temperatura deseada de arranque 
de fermentación, tanto en blancos como en tintos. 
 
Con 5,6 kilos de nieve carbónica, podemos bajar 1ºC de temperatura por tonelada de 
uva. 
 
Con este dato, podremos saber la cantidad exacta de nieve en peso, para el 
enfriamiento de una cantidad determinada. 
 
3-MACERACIÓN PREFERMENTATIVA. 
 
En la parte sólida de los granos de la uva, especialmente en la parte interna de los 
hollejos, se hallan precursores aromáticos y compuestos fenólicos como los 
antocianos y taninos que aportan al vino color, astringencia y estructura que son el 
soporte de las cualidades organolépticas del vino. 
La aplicación de nieve carbónica produce, en contacto con la uva, la congelación del 
agua de las vacuolas de las células epiteliales, provocando su ruptura y la liberación al 
medio de su rico contenido (taninos, antocianos, aromas, polisacáridos,...). Como 
resultado se obtienen vinos más aromáticos y complejos, de perfil varietal y afrutado 
más marcado, de mayor volumen y con más color y plenitud en boca. Además la 
maceración prefermentativa permite extraer mas taninos de la piel sin necesidad de 
alargar la maceración, evitando así los taninos más agresivos de las semillas. 
Con toda lo explicado anteriormente, la nueva pistola de inyección de gases y 
fabricación de nieve carbónica de ABELLO LINDE SA, se presenta como una 
herramienta muy versátil para la aplicación de gases en enología de manera rápida, 
fácil, cómoda, segura e higiénica. 
 

CONSULTORIA ENOLÓGIA INTEGRAL, ABELLO LINDE SA. 
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