
ARGON MÉDICAL
CHIRURGICAL C10092510 - 04/21

Linde Healthcare, gaz comprimé en bouteille
Notice d’instructions

Remarques préliminaires
Vérifier à la livraison et avant toute utilisation, 
l’intégrité de l’emballage et du système de garantie 
d’inviolabilité.

Caractéristiques du dispositif
L’argon médical chirurgical est un gaz sous pression 
(200 bar à 15 °C), inerte et ininflammable.
Identification du gaz par couleurs conventionnelles : 
corps blanc et ogive des bouteilles peinte en vert.

 Bouteilles équipées de robinet normalisé de
	type	ISO 4	selon	la	norme	ISO	5145.

La quantité résiduelle de produit dans la bouteille 
peut être évaluée par mesure de pression.

Indications
L’argon médical chirurgical est un dispositif médical 
destiné à alimenter les coagulateurs à plasma d’argon 
utilisés lors d’interventions chirurgicales pour 
l’hémostase / coagulation ou pour dévitaliser les tissus 
en chirurgie ouverte, endoscopie ou coeliochirurgie.

Contre-indications/Mises en garde
Se conformer aux consignes d’utilisation données 
par le fabricant du dispositif associé à la bouteille.

Effets indésirables
Des risques de complications sont possibles, liés à 
l’utilisation du gaz avec les coagulateurs à plasma d’argon : 
emphysème sous-muqueux ou sous-cutané, distension 
de l’intestin, pneumopéritoine, embolie gazeuse.

Précautions d’emploi
Utiliser dans un endroit bien ventilé (risque 
d’asphyxie par hypoxie).
Manipuler le matériel avec des mains propres.
Ne pas transvaser de gaz sous pression d’une 
bouteille à l’autre.
Ne pas se placer face à la sortie du robinet, ni 
derrière la bouteille de gaz sous pression mais 
toujours latéralement.

 Utiliser des raccords ou flexibles de raccordement  
	normalisés	de	type	ISO	4	-	norme	ISO	5145.

Sauf indication dûment spécifiée, utiliser les 
bouteilles robinet vers le haut.
Ne pas tenter de réparer un robinet défectueux.
Ne pas déconnecter ou tenter de resserrer le 
raccordement sans avoir préalablement purgé le gaz 
sous pression.
Tenir éloignés les antiseptiques alcooliques et 
autres substances inflammables de la zone de 
l’électrochirurgie.

Mode d’emploi
Avant toute utilisation, consulter la notice du 
fabricant du matériel ou dispositif associé avec 
l’argon médical chirurgical.
Vérifier notamment l’adéquation et le bon état 
du matériel. Le gaz n’étant pas stérile, prévoir sa 
filtration si nécessaire.
S’assurer que la quantité résiduelle permettra la 
continuité d’alimentation pendant tout le processus 
d’administration du produit. Pour cela, vérifier 
l’autonomie par lecture de la pression sur le manomètre.

Nettoyer et décontaminer si nécessaire la bouteille, 
vérifier son intégrité.
Oter le dispositif de garantie d’inviolabilité de 
l’emballage, vérifier la propreté du raccord de la
bouteille et l’absence de corps étrangers.
Ouvrir légèrement le robinet de la bouteille jusqu’à 
obtention du sifflement du gaz et refermer aussitôt 
(cette manœuvre chasse tout corps étranger). 
Répéter l’opération deux à trois fois.
Raccorder la bouteille au dispositif associé : 
faire coïncider les raccords du détendeur et de la 
bouteille, puis visser le détendeur à la main jusqu’à 
la butée. (Attention : risque de détérioration du joint 
d’étanchéité si utilisation d’une clé).
Vérifier avant l’ouverture du robinet que les 
raccordements sont correctement effectués.
Ouvrir lentement le robinet de la bouteille, sans 
forcer, ni aller en butée.
Après utilisation, toujours fermer le robinet de la 
bouteille et purger le gaz sous pression résiduelle.

Recommandations particulières
Gaz réservé à l’usage médical.
L’utilisation doit être assurée par des personnes 
compétentes et habilitées.
Lors de leur transport, fixer les bouteilles afin de leur 
éviter tous risques de chocs ou chutes.
Conserver les bouteilles vides robinet fermé.
Ne pas soulever la bouteille par son robinet.

Conservation/Transport
Ne pas dépasser la durée limite de validité figurant 
sur le conditionnement.
Conserver à l’abri des chocs, chutes, sources de chaleur, 
intempéries et à une température inférieure à 50°C.
Le lieu de stockage doit être largement ventilé.
En stockage comme en utilisation : arrimer les 
bouteilles verticalement avec un moyen approprié 
(râteliers, chaînes...).

Incidents possibles
Fuite de gaz : fermer le robinet, purger le système de 
raccordement. Si la fuite persiste, mettre la bouteille 
dans un endroit bien ventilé, laisser évacuer le gaz 
sans chercher à colmater ni réparer le robinet et 
retourner l’emballage identifié comme défectueux 
au fabricant.

ATTENTION
Contient un gaz sous pression : peut exploser sous 
l‘effet de la chaleur.
Stocker dans un endroit bien ventilé.
Fermer le robinet après utilisation.
Asphyxiant à concentration élevée.
B05 = 1,1 m3
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