ResMed

Guia de informes de
AirView"™

Esta guia de informes detalla los tipos de
informes que se pueden generar en AirView,

el sistema de gestion de pacientes basado en
nube de ResMed. Cada informe de AirView
esté confeccionado para ayudarlo a identificar
con rapidez los datos que necesita, a fin de que
pueda brindar una atencién de calidad a sus
pacientes y supervisar el cumplimiento con el
tratamiento. Al final de la guia de informes se
presenta un glosario de los términos que figuran
habitualmente en los informes de AirView.

En la pagina opuesta se muestran ejemplos de
los tipos de graficos més frecuentes que se
emplean en los diversos informes de AirView
y acerca de como puede interpretarlos. Estos
ejemplos muestran informes de uso, fuga,
eventos y SpOs,.

1 Para obtener informacién adicional, consulte la gufa clinica del dispositivo
correspondiente.

No todos los dispositivos/modos estan disponibles en todos los paises

Los detalles del paciente son ilustrativos y no se basan en ninguna
persona real.

Descripciones de los graficos

Uso

Desglose del uso por parte del
paciente en cantidad de dias y
horas, donde se indican sus

AirView

Uso (horas)

Dias de uso 30/30(100%) g -

Dias de < 4 horas
Dias no usado
Dias sin datos

Uso/dia (promedio)

5(17%) -
0(0 %)
00%) 4

o I I I I L
0

\erde = total de horas
de uso por encima del
umbral

Umbral de cumplimiento
de 4 horas

patrones de uso L T I A N I R A Rojo = total de h_oras
de uso por debajo del
umbral
Fuga (vmin)

Fuga

Se refiere a fugas no intencionales
Sugerencia: El valor del percentil 95 deberia ser
< 24 1/min. Si es > 24 |/min, verificar si hay fugas
por la boca o el ajuste de la mascarilla
Informacion sobre la mascarilla
Segun la prescripcién ingresada
en AirView

Umbral
Maximo (promedio)

Mediana (promedio)

Mirage Activa
Grande

80 -
240Umin g0

1512 40 -

22 g0

La parte superior
de la barra indica el
percentil 95 de fuga

La linea punteada indica
el umbral de fugas

La linea horizontal indica
la mediana de las fugas

Eventos
Tipo y apariciones por hora

Sugerencia: EI IAH deberfa estar por debajo
del umbral recomendado para el paciente. Si

esta por encima del umbral, verificar el IA, IH,

IAH (eventos/hora)
40 -
4.7 30 -
20 -
42
1,3
13 10
16

1 17 19 21

Dom

%ll-l-iiii-iiilliiiiilliiiliiii
1 3 5 7 9 11 13 5 23 25 27 29
Dom Dom Dom

La parte superior de la
barra muestra el IAH
total, con el IHy el

|A representados por

IAC, IAO e IAD' separado
Ventilaciéon minuto (/min)
Maximo (promedio) a0 27
Percentil 95 (promedio) 20,8 0~
Mediana (promedio) 71 5 .
SpoO, 20 - La parte superior de

Este gréfico y las estadisticas
asociadas estaran disponibles
Unicamente si hay un moédulo de
oximetria conectado

al dispositivo

la barra muestra el
percentil 95 del valor de
SpO,. La linea horizontal
indica la mediana del
valor de SpO,
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Informe de diagnostico
estandar

Este es un ejemplo de cémo se ve un informe
de diagnéstico estandar.

ResMed

AirView"

25/04/2015
Agence de BIARRITZ
i Stevens, Guy

Pyrénées-Atlantiques, 64200

Identificacion del paciente: 123455
Fecha de nacimiento: 26/12/1972
Edad: 42

Sexo: Hombre

IMC: 24.2

Informe de diagndstico  (Firmado)

Datos de la grabacion 25/04/2015

Dispositivo Apnealink Air
Grabando Inicio: 10:27pmFinalizacion: 6:10am Duracion - h:  7:42
Evaluacion del flujo Inicio: 10:37pmFinalizacion: 6:08am Duracion - h:  6:44

Evaluacion saturacion Inicio: 10:37pmFinalizacion: 6:10am Duracion —h:  7:32

Estadisticas

NORMAL MODERADA GRAVE
30

0 5 15

indice de eventos IAH: 25.5 IA: 12.3 IH: 13.2
Supino Tiempo - h 6:44 Porcentaje: 100.

IAH: 25.5 IA: 12.3 IH: 13.2
No supino Tiempo - h 0:00 Porcentaje: 0.0

IAH: 0.0 IA: 0.0 IH: 0.0
Erguido Tiempo - h 0:00 Porcentaje: 0.0

IAH: 0.0 IA: 0.0 IH: 0.0
Eventos totales Apneas: 83 Hipoapneas: 89
indice de apnea Obstructiva: 4.3  Central: 6.5 Mixta: 1.5 No clasificados: 0.0
Cheyne-Stokes Tiempo - h: 0:00 Porcentaje: 1]
Desaturacion de oxigeno: IDO: 20.4 Total: 154
% de saturacion de oxigeno Linea basal: 95 Promedio: 94 Minimo: 87
% satur. oxig. - tiempo estudio <=90%sat: 2 <=85%sat: 0 <=80%sat: V]

<=88%sat: 0 <=88%tiempo - 0:00

Respiraciones Total:4209 Promedio/min: 10.4 Ronquidos: 1270

Pulso - rpm Min.: 49 Promedio: 61 Méx.: 93

Criterios analisis: AASM 2007, Andlisis automatica

Apneal10%; 10s; 80s; 1,0s; 20%; 60%; 8%]; Hipoapneal[70%,; 10s; 100s; 1,0s]; Ronquido[6,0%;
0,3s, 3,5s; 0,5s]; Desaturacion[4,0%]; RCS[0,5] Las hipoapneas se cuentan solo si existen datos
de oximetria validos.
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Informe de diagnostico
estandar

Esta tabla le muestra cudles son las
estadisticas disponibles en el informe de
diagnostico estandar generado por dispositivos
compatibles de estudios del suefo en casa.

Estadisticas

Apnealink™ Air

Duracién

indice de eventos

Total de eventos

indice de apnea

indice de desaturacion

Desaturacion de oxigeno total

Saturacion de oxigeno (%)

Saturacion de oxigeno — hora de la evaluacion

Respiracion de Cheyne-Stokes

Respiraciones

Pulso (Ipm)
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Informe de diagnostico
detallado

Este es un ejemplo de cémo se ve un informe
de diagnéstico detallado.

Ademas de toda la informacion proporcionada
en el informe de diagndstico estandar, incluye
otros gréaficos detallados.

ResMed

AirView"

Posicion

Supino

Prono

Izquierda

Derecha

Erguido

Apneas sin clasificar
Apneas obstructivas
Apneas centrales
Apneas mixtas
Hipoapneas
Desaturacion
Ronquidos

Cheyne-Stokes

Satur. oxigeno (%)
Linea basal 95
Promedio 94

Minimo 87

Pulso (rpm)

Min. 49
Promedio 61
Max. 93

25/04/2015
Agence de BIARRITZ
Pt Stevens, Guy

Pyrénées-Atlantiques,64200

Identificacion del paciente: 123455
Fecha de nacimiento: 25/12/1972

Edad: 42
Sexo: Hombre
IMC: 24.2
Graficos
.. 11:00pm,  12:00am,  1:00am  2:00am 3:00am  400am 500am 6:00a

100

100

0 o] l\ l\ il |\ I | |
Wl l L I
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Informe de diagnostico
detallado

Esta tabla le muestra los gréaficos disponibles
en el informe de diagndstico detallado.

Incluye toda la informacion proporcionada en el
informe de diagnostico estandar, junto con los

graficos que se muestran en la pagina opuesta.

Graficos

ApnealLink Air

Posicion corporal

Tipos de eventos

Saturacion de oxigeno (%)

Pulso (Ipm)
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Informe de
cumplimiento

Este es un ejemplo de cémo se ve un informe
de cumplimiento.

9°° %,
Q -
° - Agence de BIARRITZ Lahm Phillp
. ° rue Marie de icis !
.'0". :Aﬂwx cote
Pyrénées-Atlantiques,64200
ResMed 31/03/2015 - 27/04/2015

|dentificacion del paciente: 00102499974

. . ™ Fecha de nacimiento: 20/10/1960
AirView o Edad: 54 anos
Informe de cumplimiento Sexo: Hombre

31/03/2015 - 27/04/2015

Dias de uso 28/28 dias (100%)
>=3 horas 27 dias (96%)
< 3 horas 1 dias (4%)
Horas de uso 169 horas 59 minutos
Uso promedio (total de dias) 6 horas 4 minutos
Uso promedio (dias usado) 6 horas 4 minutos
Uso medio (dias usado) 6 horas 28 minutos
Total de horas de uso 210 horas

AirSense 10 AutoSet

Numero de serie 00102499974
Modo AutoSet
Presion min. 5.2 cmH20
Presion max. 20 cmH20
APE Tiempo completo
Nivel de APE 3
Respuesta Suave

Tratamiento

Presion - cmH20 Mediana: 9.3 Percentil 95:  10.5 Maximo:  11.2
Fugas - I/min Mediana: 0.0 Percentil 95: 6.9 Maximo:  24.9
Eventos por hora I1A: 6.1 IH: 0.0 |AH: 6.1
Indice de apnea Central: 4.3 Obstructiva: 1.5 Desconocid 0.4
Respiracion de Cheyne-Stokes (duracion promedio por 20 minutos (6%)
SpO,- % Tiempo < 88%: 18 min

Mediana: 92 Percentil 97

Uso - horas

31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
dom dom dom dom
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Informe de
cumplimiento

Esta tabla le muestra las estadisticas
disponibles en el informe de cumplimiento
segun el modo.

* Las estadisticas se mostraran si habia un médulo de oximetria conectado para
recopilar los datos

** Depende del tipo de dispositivo. Consulte la gufa clinica del dispositivo

Uso

[=]

- e =

2 2% 3 = g . 2 . g . 3 @ z £ &
Parametro 2 258 £ 8§ o B - £ & 2 T =2 2 & T B B =2 J
Uso ° ° o ° ° ° ° ° o ° o ° o ° ° ° °
Dias de uso . ° . ° ° ° ° ° . ° . ° ° ° ° ° °
Horas de uso ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Total de horas de uso o . . . ° . . . . . °

Ajustes

- 8

2 2% 2 = g . 2 . 2 . 3 & z £ &
Parametro 2 3£ 2 8 » B -~ £ & 2 & =2 2 E T B B =2 4
Presion minima o o °
Presién maxima ° ° °
Presion establecida o
Presién inicial o
IPAP . . . .
IPAP max. o
EPAP ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
EPAP min. . ° °
EPAP méx. . .
AutoEPAP o
EPAP inicial e - DR
Presién de soporte ° . ° . .
PS max. ° . ° ° .
PS min. . . °
P control . . °
P control méx. .
iBR o
Frecuencia respiratoria . ° ° ° . . . ° . °
Frecuencia objetivo o o
del paciente
Ventilacion alveolar objetivo .
APE ° ° ° "
Nivel de APE o o ° o
Ti - o ° ° ° ° °
Ti min. T e o . °
Ti méx. - o " ° .
Tiempo de subida T e - LI . . . ° . °
Tipo de activacion o ° ° ° ° ° ° °
Activacion o e DT ° ° ° . ° ° °
Ciclado o - o [ . ° ° °
Volumen corriente . .

ResMed Air Solutions — Guia de informes de AirView

7



* Las estadisticas se mostraran si habfa un médulo de oximetria conectado para
recopilar los datos.

** Depende del tipo de dispositivo. Consulte la gufa clinica del dispositivo

[=]
% %g a o ] 5 I > a > E E

, g 8T « < £ = = (X} = = =] [} «@ & b
Parametro 2 28 X 85 o B - £ 7 2 2 = 2 E £ 2 2 L 2
Volumen corriente de seguridad ° .
Opcion de duracién ° .
Forma del flujo . .
PIF . .
Mascarilla o o e" o o o
Interfaz o D o o ° ° ° . ° . °
Circuito " " o o ° ° ° ° ° ° °
Altura o
Tipo de paciente o o DR ° ° ° ° ° ° °
Respiracion manual habilitada LR e e e e  e"
Magnitud manual IR S ST S SR S S
Alerta de suspiro L S
Suspiro habilitado o e e
Intervalo de suspiro P S
Magnitud de suspiro P S
Ajustes para apnea
Respuesta a la apnea . . . . ° . °
Deteccion de apnea . . . . . . .
T apnea . . . . ° . °
Frecuencia respiratoria . . . . . . °
P control . . . . ° . .
Ti ° ° ° ° ° ° °
PIF ° ° ° ° ° ° °
Volumen corriente . . . . . . °

Estadisticas
% %E o o ] ¢ > a = E E

3 e €T g <« S = =22 o £ = © 9 «“w Z 5
Parametro 2 3£ X 85 o B - £ g 22 2 = 2 E £ 2 2 L 2
Presion (cmH,0) o . .
Fugas (I/min) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Fuga (%) o o ° ° ° o ° °
Eventos por hora ° . . e ° ° ° . . . .
indice de apnea . . [ [ . . . . . . . .
indice de hipopnea o e . . o o o o o
indice de RERA o e o
Respiracion de . o o
Cheyne-Stokes
Desaturacién de oxigeno* o7 e e e” LI
Sp0, %* . ° ° ° . ° ° ° ° ° ° ° . ° ° ° ° ° °
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Informe de tratamiento

Este es un ejemplo de una pagina del informe
de tratamiento.

o0°°%,
.. kY - Agence de BIARRITZ Lahm, Ph“ip
o8 53, rue Marie de Médicis
cee® BIARRITZ 31/03/2015 - 27/04/2015

Pyrénées-Atlantiques,64200
ResMed

Identificacion del paciente: 00102499969

- . ™ Fecha de nacimiento: 14/09/1965
Aer|eW . Edad: 49 afos
Informe de tratamiento Sexo: Hombre

S9 VPAP ST

Volumen corriente (m)

1000 -
Maximo (promedio) 903 10
Percentil 95 (promedio) 596 800 -
Mediana (promedio) 445
600 -
400 -
200 -
0
31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
dom dom dom dom

Frecuencia respiratoria (respiraciones/minuto)

Maximo (promedio) 22 :g E
Percentil 95 (promedio) 17 20 -
Mediana (promedio) 13 _
Respiraciones espontaneas 20 -
Activadas 57% ~
Cicladas 95 %
[
31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
dom dom dom dom

Ventilaciéon minuto (/min)

35 -
Maximo (promedio) 19.7
Percentil 95 (promedio) 10.1 30 -
Mediana (promedio) 57 25°
20 -
15 =
10 -
5 -
0
31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
dom dom dom dom

Maximo (promedio) 1:1.83
Percentil 95 (promedio) 1:2.12
Mediana (promedio) 1:2.73
E% I
% W

31 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
dom dom dom dom

ResMed Air Solutions — Guia de informes de AirView

9



Informe de tratamiento Graficos

)
La tabl los gréficos disponibl | 2 22 2 3 g » = £ - 3 & 5 = 2
a tabla muestra los graficos disponibles en e p s 8L ~ = < < e - ] 7] 7
. 0 graticos dsp Parametro 3% 5 ., 5 - £ 2 2 £ £ 8 8 g8 ¢ ¢ 2 2
informe de tratamiento segun el modo.
Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fuga (I/min) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Fuga (%) o o ° ° ° ° ° ° °
Presion (cmHZO) ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Eventos por hora o . ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Sp0, %* . ° . ° ° ° ° ° ° ° ° . . . . . . . .
Volumen corriente o . . . . . . . . . . . . . . .
Frecuencia respiratoria o . ° ° ° ° ° ° . ° . . . . . °
Ventilacién minuto o . . . . ° . ° ° . . . . ° . .
Relacion I:E ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

* Los gréficos y las estadisticas se mostraran si habfa un médulo de oximetria
conectado para recopilar los datos.

** Depende del tipo de dispositivo. Consulte la gufa clinica del dispositivo
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Informe detallado

Este es un ejemplo de una péagina del informe

detallado.

ResMed

AirView"

Office B AirSense 10AutoSet, Cass Sp02
18 Example Place
anmmepcw
48654
29/10/2016

Teléfono: 7801 645 319 . . )
Identificacion del paciente: 0010249997 4

Fecha de nacimiento: 20/10/1960
Edad: 56 afos

Informe detallado Sexo: Hombre

AirSense 10 AutoSet

Numero de serie
Modo/presién min. — max.

APE/nivel

Estadisticas

00102499974

AutoSet / 5.2 - 20.0 cmH20

Tiempo completo / 3.0 cmH20

— Fuga
=== Umbral establecido

Uso 6 h 44 min
Fuga - I/min Mediana: 0.0 Percentil  12.0
Presion - cmH20 Mediana: 9.8 Percentil  11.2
Eventos por hora IAH:  10.3 IA:  10.3 IH: 0.0
Central: 8.6 Obstructiva: 1.3 Desconocid 0.4

Respiracion de Cheyne-Stokes 20 min (5.0%)
Fuga (Vmin)

80 -

60 -

40 -

i —— -y

MAM’JL\MLL‘ Linn.,
01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00

Presién (cmH20)

20— -
— Presién
--- Establecer presién 16 -
min/méax
001:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Eventos
>=10s Hipoapnea I I
Central [ | AL R BRI (Y
Obstruciva [ N A [
Desconocido
01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00
Impreso el 01/11/2016 - ResMed AirView, version 4.1.0.116.421d336 Pagina 1 de 2

ResMed Air Solutions — Guia de informes de AirView

"



Informe detallado

Estas tablas le muestran los ajustes, las

estadisticas vy los gréaficos disponibles en el

informe detallado segun el modo.

* Los gréficos y las estadisticas se mostraran si habfa un médulo de oximetria

conectado para recopilar los datos.

** Depende del tipo de dispositivo. Consulte la gufa clinica del dispositivo

Ajustes

AutoSet
AutoSet
for Her
APAP
CPAP

Parametro

S
ST
T

VAuto

ASV

ASV Auto

PAC

iVAPS

ACV
PACV
PAC.SV
PS
PS.SV
V-SIMV
P-SIMV

Presion minima

Presién maxima . . .

Presién establecida °

Presién inicial o

IPAP

IPAP méx.

EPAP

EPAP min.

EPAP max.

AutoEPAP

EPAP inicial

Presion de soporte

PS max.

PS min.

P control

P control méx.

iBR

Frecuencia respiratoria

Frecuencia objetivo
del paciente

Ventilacion alveolar objetivo

APE . . . o

Nivel de APE . . . o

Ti

Timin.

** o

Ti méx.

Tiempo de subida

Tipo de activacion o

Activacion .

Ciclado o

Volumen corriente

Volumen corriente de seguridad

Opcion de duracion

Forma del flujo

PIF

Mascarilla .

Interfaz o

Circuito .
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* Los gréficos y las estadisticas se mostraran si habia un mddulo de oximetria
conectado para recopilar los datos.

** Depende del tipo de dispositivo. Consulte la gufa clinica del dispositivo

A Depende del circuito.

[=]
3 By E 2 Z =
Parametro g é::' E E = é % ;: 2 § = § g P 5 % %
<= << o (7] %] - => << << [-™ = << o. o o. o > (-9
Altura o
Tipo de paciente o o DR . . ° . . . °
Respiracion manual habilitada LI Y S S S
Magnitud manual e e 67 67 e e e
Alerta de suspiro P S
Suspiro habilitado L S
Intervalo de suspiro P S
Magnitud de suspiro L S
Ajustes para apnea
Respuesta a la apnea . . ° . ° . °
Deteccion de apnea ° . ° . . . .
T apnea . . . . ° . °
Frecuencia respiratoria . . ° . . . .
P control . . . . ° . °
Ti ° ° ° ° ° ° °
PIF ° ° ° ° ° ° .
Volumen corriente . . ° . ° . °
Estadisticas
3 8. g 2 Z =2
, g 8 = % g - 2 o & - 3 3 a 2 =2
Parametro $3:5:% 5 », 5 -~ £ 2 2 £ g 8 g 2 ¢ 2 2
Presion IPAP (cmHZO) ° ° ° " " ° . ° o ° ° ° ° ° ° ° °
Presion EPAP (cmH,0) o o . . 7 e . ° . . . . .
% de inspiraciones espont. ° . .
% de espiraciones espont. o . . .
Fuga (I/min) . . . . . . . . . . . .
Fuga (%) o . . . . . . .
Eventos por hora o ° . ° . . . ° . . . .
indice de apnea . N o o" e eo" e =
indice de hipopnea S N o
indice de RERA DR o
Respiracion de . . o
Cheyne-Stokes
Desaturacion de oxigeno™ o . o . o e
Sp0, %* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IPAP objetivo o
EPAP objetivo o

ResMed Air Solutions — Guia de informes de AirView
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Gréaficos

[=]
b4 - A=
= > =
4 25 a o e < g > & = = £
; £ X8 F 5 S 2 3 2 £ 3 8 £ ¢ 2 2 @
Parametro 2 <8 = & w B - £ @ 2 T =Z = & &8 & B = 4d
Uso . ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° .
Fuga (I/min) . . . . . . . . . . . .
Fuga (%) . . . o . . . . . . .
Presion (CmHZO) . ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° . ° .
Eventos por hora . . . . o . . . . . . .
Sp0, %* . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volumen corriente L A ° . . . . . . . .
Frecuencia respiratoria L L A ° . . . . . . . .
% de inspiraciones/ -
o ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
espiraciones espont.
Ventilacién minuto L N A . ° ° . . . . . .

* Los gréficos y las estadisticas se mostraran si habia un médulo de oximetria
conectado para recopilar los datos.

** Depende del tipo de dispositivo. Consulte la gufa clinica del dispositivo

A Depende del circuito.
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Glosario de los datos del tratamiento

Activacion/sensibilidad de la activacion

Establece el umbral de activacién por encima
del cual el ventilador activa una nueva
respiracion, cambiando de espiracion a
inspiracion.

Alerta de suspiro

El alerta de suspiro establece si el ventilador
sonard con un solo pitido inmediatamente
antes de suministrar una respiracion de
Suspiro.

Altura

La altura del paciente utilizada para determinar
el célculo del espacio muerto.

Apnea

La apnea es la ausencia temporal o el cese
de la respiracion. La apnea se analiza cuando
la respiracion se reduce un 75% respecto

de la respiracién basal durante al menos

10 segundos.

Segun el tipo de dispositivo, AirView muestra
tres tipos de apneas:
* Apnea central
La apnea central es una apnea durante
la cual las vfas respiratorias superiores
se mantienen abiertas, pero no se ejerce
ningln esfuerzo para respirar.
* Apnea desconocida
La apnea desconocida es una apnea durante
la cual se produce una fuga superior a
30 I/min, lo que impide determinar con
exactitud si la apnea es obstructiva o
central.
* Apnea obstructiva
La apnea obstructiva es una apnea durante
la cual hay un cierre fisico de las vias
respiratorias superiores.

Definicién de apnea

La definicién de apnea establece cudl es el
tipo de respiracién que desencadenard una
respuesta a la apnea; es decir, la ausencia
de respiracion o la ausencia de respiracion
espontanea.

Ciclado/sensibilidad del ciclado

El ciclado establece el umbral donde se
detecta el comienzo de una espiracion dentro
de una respiracion.

Circuito

El circuito establece si esta en uso un circuito
de rama doble, un circuito de rama Gnica con
vélvula espiratoria 0 un circuito de rama Unica
con fuga intencional.

Despertar relacionado con el esfuerzo
respiratorio (RERA)

RERA es una sigla en inglés que significa
“despertar relacionado con el esfuerzo
respiratorio”, y se refiere a un periodo de
esfuerzo respiratorio creciente que termina en
un despertar.

Dias de > 4 horas

La cantidad de dias que el dispositivo

se ha utilizado durante méas de 4 horas
durante el periodo seleccionado o desde el
restablecimiento de los Gltimos datos de
cumplimiento.

Dias de uso

La cantidad de dias que el dispositivo se ha
utilizado durante el periodo seleccionado o
desde el restablecimiento de los dltimos datos
de cumplimiento.

Dias de uso

Los dias de uso son la cantidad total de dias
durante los cuales el uso diario excedi6 el
umbral de cumplimiento (X horas, Y minutos).

Eventos

Un evento consiste en la aparicién de apnea o
hipopnea residual.

Forma del flujo

Establece el objetivo de la forma de onda
del flujo para el suministro de respiraciones
obligatorias controladas por volumen.

Flujo

El flujo es un célculo del flujo de aire que
ingresa en los pulmones. Se infiere tomando el
flujo total y resténdole los componentes de los
flujos de fuga y de los orificios de ventilacién
de la mascarilla.

Frecuencia de pulso

La cantidad de latidos cardiacos en un plazo de
60 segundos. La frecuencia de pulso se calcula
mediante un oximetro conectado.

Frecuencia objetivo del paciente

La frecuencia objetivo del paciente se
configura con el mismo valor que la frecuencia
espontanea nominal del paciente y se ingresa
en la frecuencia de respaldo inteligente (iBR)
de iVAPS. La iBR establece autométicamente
la frecuencia de respaldo en iVAPS entre dos
tercios de la frecuencia objetivo del paciente
y la frecuencia objetivo del paciente segln la
ventilacion alveolar.

Frecuencia respiratoria

La frecuencia de respiracién expresada como
la cantidad de respiraciones por minuto. La
frecuencia mostrada corresponde al promedio
de las cinco respiraciones anteriores.

Fuga

La fuga es un célculo de la frecuencia total del
aire que se escapa debido a fugas por la boca
y la mascarilla.

Se infiere mediante el andlisis de los flujos

de aire inspiratorio y espiratorio, junto con los
flujos previstos para los orificios de ventilacion
de la mascarilla. Las frecuencias de fuga altas
o0 cambiantes pueden afectar la exactitud de
las demas mediciones.

Hipopnea

La hipopnea es un episodio de respiracion
superficial durante el suefio. La hipopnea se
analiza cuando la respiracién se reduce un
50% respecto de la respiracién basal, con una
obstruccién parcial de las vias respiratorias
superiores durante 10 segundos o mas. El
evento se analiza después de 10 segundos de
hipopnea.

Horas de uso

La cantidad de horas que el dispositivo se ha
utilizado durante el perfodo seleccionado o
desde el restablecimiento de los dltimos datos
de cumplimiento.

indice de desaturacion de oxigeno (IDO)

EI'IDO es la cantidad de eventos de
desaturacion por hora.

indice de ronquido

El indice de ronquido es una medida basada en
la amplitud de la onda de presién generada por
los ronquidos de un paciente.

indices de apnea

Para todos los indices, el valor que se muestra

en las estadisticas es la cantidad total de

eventos dividida por el uso diario.

« |A: indice de apnea

¢ |A total: Promedio del indice de apnea total

o |AC: indice de apnea central

« |AD: indice de apnea desconocida

* |AH: indice de apnea-hipopnea
La cantidad total de eventos se calcula
sumando la cantidad de eventos de apnea e
hipopnea. Para los gréficos, el recuento del
IAH se incrementa ante la aparicién de cada
evento y se restablece una vez por hora.

« |AO: indice de apnea obstructiva

e [H: indice de hipopnea

Interfaz del paciente

El paciente determina la interfaz que se utilice;
es decir, invasiva, mascarilla o boquilla.

Intervalo

El intervalo de suspiro establece el perfiodo
entre las respiraciones de suspiro.

Limitacion del flujo

La limitacién del flujo es una medida de la
obstruccion parcial de las vias respiratorias
superiores.

Esta medida se basa en la forma de la curva
del flujo inspiratorio en funcién del tiempo.
Una forma plana sugiere una obstruccién de
las vias respiratorias superiores.

Magnitud

La magnitud establece el tamafio de la
respiracion manual o de suspiro suministrada
con respecto al tamafio de la respiracion de
ventilacion normal.

Opciones de respiracion por volumen

Las opciones de respiracion por volumen
establecen si el tiempo inspiratorio (Ti) o el
flujo inspiratorio maximo (PIF) se utiliza para
configurar respiraciones controladas por
volumen.

P control

El P control establece la presién de soporte
por encima de la presion espiratoria que se
suministrard durante la inspiracién para las
respiraciones asistidas con presion.

Periodo

El periodo de tiempo configurado en un dia,
una semana, meses (1, 3 0 6) y un afio para
que se muestren los datos disponibles.

PIF

El flujo inspiratorio méaximo (PIF) establece
el suministro de flujo maximo para las
respiraciones controladas por volumen.

Presion espiratoria

El promedio de presion espiratoria durante el
periodo seleccionado (el percentil 95 de cada
dia para periodos > 1 dia es el promedio de los
percentiles 95).

Presion inspiratoria

La presion inspiratoria es la presion
suministrada al paciente durante su fase
inspiratoria.

PS

Establece la presién de soporte por encima
de la presion espiratoria que se suministrara
durante la inspiracién para las respiraciones
con presién de soporte (respiraciones
espontaneas).

Relacién |:E

La relacién entre el tiempo inspiratorio y el
tiempo espiratorio.

Respiracion de Cheyne-Stokes (CSR)

CSR es una sigla en inglés que significa
“respiracion de Cheyne-Stokes”, y se refiere a
un tipo de trastorno de la respiracion durante
el suefio que se caracteriza por una serie de
respiraciones que van aumentando de amplitud
seguida de otra serie de respiraciones de
amplitud decreciente.

Respiracion de suspiro

La respiracion de suspiro establece si se
suministrard una respiracién amplificada
(una respiracion de suspiro) en el intervalo
de suspiro.

Respiracion manual

La respiracion manual establece la
disponibilidad de una respiracién manual para
ser suministrada.
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Respuesta a la apnea

La respuesta a la apnea establece el
comportamiento del ventilador cuando se
detecta una apnea.

Sp0,

La Sp0, es una medida de la saturacion

de la hemoglobina sanguinea con oxigeno,
expresada como porcentaje. La saturacion
de oxigeno se calcula mediante un oximetro
conectado.

T apnea

La T apnea establece el periodo sin respiracion
0 sin respiracién espontanea que se requiere
para detectar una apnea.

Tiempo de subida

El tiempo de subida establece el tiempo para
que el ventilador alcance la presion inspiratoria
para las respiraciones controladas por presién.

Tiempo inspiratorio (Ti)

Duracién de la inspiracion (es decir, el flujo
respiratorio que ingresa en los pulmones),
expresada en segundos.

Tipo de activacion

El tipo de activacion establece si se empleard
un umbral de activacion basado en la presién
o el flujo cuando se selecciona un circuito de
rama doble.

Total de horas de uso

El total de horas de uso es el uso total
efectuado por el paciente durante un
determinado intervalo de tiempo seleccionado.

Uso

El uso es la cantidad de tiempo durante el

cual el paciente recibe tratamiento con el
dispositivo.

Cuando se utiliza AirView, se encuentran
disponibles los horarios de inicio y finalizacion
de los primeros 10 periodos de uso individuales
correspondientes a cada sesion.

Uso diario

El uso diario es el uso total en una sola sesién
(cada sesi6n comienza al mediodia y finaliza
24 horas mas tarde).

Uso diario promedio

El uso diario promedio es el resultado de la
suma del uso diario dividido por los dias de uso
durante un determinado periodo seleccionado.
e Mediana del uso diario
La mediana del uso diario es el valor medio
correspondiente al uso diario, donde los
valores del uso diario se enumeran de
menor a mayor, durante un determinado
periodo seleccionado. Si bien algunos
valores excepcionalmente altos o bajos
pueden influir significativamente en una
medida promedio, la mediana suele reflejar
mejor la tendencia central real.

Uso promedio

El promedio de la cantidad de horas por dia
que se ha utilizado el dispaositivo durante el
perfodo seleccionado.

Uso total

El total de horas de uso por dia.

Volumen corriente

El volumen corriente es el volumen de aire
inspirado o espirado en un ciclo respiratorio
(respiracion).

Volumen corriente de seguridad

El volumen corriente de seguridad establece el
volumen corriente objetivo minimo para cada
respiracion suministrada por el ventilador.

Ventilacion alveolar y ventilacion alveolar
objetivo (solo en iVAPS)

La ventilacion alveolar representa la parte (til
de la ventilacion que alcanzan los alvéolos y no
incluye el espacio muerto anatémico.

La ventilacién alveolar objetivo es el principal
parametro que el modo de presion de soporte
inteligente con volumen garantizado (iVAPS)
emplea para determinar la cantidad de presién
de soporte requerida.

La ventilacién alveolar es la ventilacién
alveolar alcanzada, en contraposicion a

la ventilacion alveolar objetivo, que es la
ventilacién alveolar que el dispositivo intenta
alcanzar.

Ventilacién minuto

La ventilacién minuto es el volumen de
aire que se inhala (o exhala) en el plazo de
60 segundos.

% de dias de uso

El % de difas de uso calcula el porcentaje de
dias de uso en funcién de la cantidad total de
dias seleccionada.

% de inspiraciones espont. 0 % de
espiraciones espont.

El porcentaje de las respiraciones que se
activan (inspiraciones) o ciclan (espiraciones)
de manera esponténea, medido a partir de las
(ltimas 20 respiraciones.
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