- Fisa produsului

THE LINDE GROUP

Azot

intle

Denumire produs Puritate % O,vpm H,0vpm C,H,vpm Arvpm
Azot 4,6 >99,996 <5 <5 <0,5 <30
Azot 5,0 >99,999 <3 <5 <0,2 <3
Azot 5,3 >99,9993 <2 <2 <0,1 <3

Mod de livrare:  Butelii de otel

Volum util (1) Presiunea la umplere la (15° C) bar ~ Volum continut (m?)
10 200 1,9

14 150,/200 2,1/2,7

20 200 3,8

40 150 5,9

50 150,/200,/300 7,4/9,6/13,2

Baterii de butelii

Volum util (I) ~ Dimensiune Masa totala Presiunea la umplere  Volum continut
(LxBXH) (kg) la (15° C) bar (m)
600 965x760x1842 1157 200 115,2
800 900x900x1920 1600 300 211
Elemente de identificare:  Culoarea buteliei Verde
Poanson Azot
Adeziv Azot
Benzi de identificare Banda adeziva pe capacul buteliei
cu inscriptia “AZ0T”
Racordul Ia ventilui buteliei si bateriei W 24,32 x1/14 (DIN 477. nr. 10)
Elemente de protectia muncii: - manipularea si transportul buteliilor se vor face fara socuri, cu capacul de protectie montat.

buteliile nu vor fiexpuse cdldurii excesive, radiatiei termice intense.
in concentratii mari este asfixiant; nu inhalati gazul.

buteliile vor fidepozitate in locuri bine ventilate.

ventilele buteliilor vor fi deschise incet.




Tabele de calcul:

Proprietati:

Utilizari:

Alte forme de livrare:

- Fisa produsului

m’® gaz (1 bar si 15°C) Litru lichid (I3 1,013 bar) Kg

1 1,447 1,170
0,691 1 0,809
0,855 0,237 1

Azotul este un gaz incolor si inodor, prezent in atmosfera terestrd in proportie de 78,09%. Azotul este
necombustibil. In contact cu majoritatea substantelor industriale are un comportament inert.

Formula chimica N,
Masa molara 28,01 g/mol
Punct triplu Temperatura: 63,2 K (-189,4°C)

Presiunea: 125,3 m bar

Caldura latenta de topire: 25,8 kj/kg
Punct critic Temperatura: 126,2 K (-147,0°C)

Presiunea: 34,0 bar

Densitatea: 0,314 kg/litru

Temperatura de fierbere I3 1,013 bar Temperatura: 77,4 K(-195,8°C)
C3ldura de vaporizare: 198,7 kj/kg
Stare gazoasa la 1 bar si 15°C Densitate relativa: 0,967

Gaz protector in industria metalurgica, industria chimicd, industria alimentard si electronica.

Gaz de spadlare in metalurgie, industria electronica si la presurizarea tubulaturilor si stocatoarelor.
Azotul lichefiat este mediu de racire universal pentru montarea componentelor prin freta,
prelucrarea maselor plastice, constructii, industria alimentard, biologie, medicina si cercetare,
recuperarea solventilor volatili etc.

Azot lichid 4.6, 5.0, 5.3

Pentru informatii suplimentare privind intreaga noastrd gama de produse va rugam sd ne contactati
direct sau prin partenerii nostri de distributie.
Personalul nostru calificat va std Ia dispozitie pentru solutionarea tuturor problemelor tehnice.

Linde Gaz Romania SRL

Timisoara 300136, Avram Imbroane nr. 9
Telefon: +40.256.300-700, Fax: +40.256.225-608
www.linde.ro
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